Stavebni upravy domu €.p. 2 v obci Dubenec

a) Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu nosného
systému pfi navrhu jeji zmény. Navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky.

Dim je zalozen na stavajicich pravdépodobné kamennych zakladech a je vyzdén z
kamenného, smiSeného nebo cihelného zdiva. V centralni chodbé je stropni konstrukce z
cihelné klenby, ostatni stropni konstrukce jsou pravdépodobné z dievénych trami se
zaklopem. V horni ¢asti fasady jsou viditelné svislé praskliny, to je zpisobeno absenci
ztuzujiciho vénce. Z tohoto dlivodu bude nad stavajici stropni konstrukci provedena
kombinace ocelového a zelezobetonového vénce. Stavajici krov je tvoren z dievénych prvki.
Stavajici dfevéné prvky budou ocistény, obrouseny a opatieny natérem proti Skiidciim a
hnilobé. PoS§kozené drevéné prvky budou nahrazeny novymi. Zeslabené prvky budou zesileny
prilozkami.

b) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce.

Kategorie uzitného zatizeni byla stanovena dle CSN EN 1991-1-1. Mistnosti bytového domu
byly zafazeny do kategorie ,,A“ se stanovenym pouzitim ,,Obytné plochy a plochy pro domaci
¢innost“, kde charakteristicka hodnota tihy na jednotku plochy jsou pro stropni konstrukce
1,5 kN/m? a pro schodisté 3,0 kN/m2 Strechy budov jsou zarazeny do kategorie ,H“ se
stanovenym pouzitim ,,Stfechy nepfistupné“, kde charakteristicka hodnota tihy na jednotku
plochy je 0,75 kN/m?2.

Zatizeni snéhem byl uréen dle CSN EN 1991-1-3. Obec se nachazi v Ill. oblasti, kde
charakteristicka hodnota zatizeni snéhem s¢ jsou 1,50 kN/m2. Na internetovém odkazu
www.snehovamapa.cz se nachazi digitalni mapa, ktera poskytuje data o charakteristikach
zatizeni snéhem na zemi pro libovolné zvolenou lokalitu na Uzemi Ceské republiky. Udaje
poskytnuté digitalni mapou jsou garantovany Ceskym hydrometeorologickym uUstavem.
Stavba bytového domu se nachazi v lokalité, kde charakteristicka hodnota zatizeni snéhem sy
je 1,06 kN/m?2.

Stanoveni Géinku vétru na stavebni konstrukce byly stanoveny dle CSN EN 1991-1-4. Stavba
bytového domu se nachazi ve Il. oblasti, kde vychozi zakladni rychlost vétru v, je 25,0 m/s.
Kategorie terénu, ve kterém se stavba nachazi, je zarazena do Il. kategorie, ktera je uréena pro
oblast s nizkou vegetaci a s izolovanymi prekazkami, jejichz vzdalenost je vétSi nez 20-ti
nasobek vysky prekazek. Hodnota maximalniho dynamického tlaku vétru ve vysce 10 m nad
terénem bez vlivu orografie €ini 0,9 kN/m?2.

StreSni konstrukce nesmi byt zatizena tézkymi osamélymi bfemeny. Kazdé takové zatizeni
bude nutné pred osazenim individualné posoudit.

¢) Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupu.
Nebudou se nachazet zvlastni, neobvyklé konstrukce nebo technologické postupy.
d) Zajisténi stavebni jamy.

Béhem vystavby bude provedena jama pro Eisticku odpadnich vod. Tato jama bude ve
vzdalenosti cca 5 m od stavajiciho domu. Z tohoto diivodu se béhem zemnich praci musi hlidat
stabilita budovy, pfipadné jama musi byt zajiSténa pazenim.

e) Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni konstrukce, pfipadné
sousedni stavby. Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpevnovacich
konstrukci €i prostupu.

Zelezobetonové konstrukce — u Zelezobetonovych vénci a zelezobetonové desky bude
provedena zkouska stanoveni krychelné pevnosti betonu v tlaku na télesech o rozméru
150x150x150 mm na zkuSebnich lisech, které jsou pravidelné kalibrovany metrologickym
institutem. Zkouska v tlaku je standardné provadéna po 28 dnech ode dne zhotoveni betonu.
Pro zjisténi narGstu pevnosti Ize zkousku dle pozadavku zakaznika provadét pfi rizném stari
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f)
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zkuSebnich téles. Umoziuje urcit dobu potiebnou napf. k odbednéni, zatizeni, predpinani
konstrukci.

Stiesni_a stropni konstrukce — jednotlivé ¢asti musi byt vzdy po jejich osazeni neprodlené
ukotveny k ostatnim castem. Sestava jednotlivych ¢asti musi byt vzdy jako celek stabilni.
V opaéném pripadé bude nutné provést doasné zajiSténi této sestavy.

PozZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci.

V ramci autorského dozoru je pozadavek na kontrolu odkrytych stavajicich nosnych
konstrukci, vyztuze Zelezobetonovych konstrukci a spoju jednotlivych prvku. V ptipadé, ze
stavebnik nevyzve autorsky dozor ke kontrole, tak zajisti kontrolu u odborného stavebniho
dozoru.

g) Seznam pouzitych podkladu, norem, technickych predpisu.

- vypis z katastru nemovitosti

- studie stavebniho zaméru

- zaméreni aktualniho stavu objektu

- vysSkopisné a polohopisné zaméreni zajmového uzemi

- hydrogeologicky priizkum

- vySkopisné a polohopisné zaméreni pozemku geodetem

- normy: CSN EN 1991-1-1, CSN EN 1991-1-3, CSN EN 1991-1-4

- internetovy odkaz: www.snehovamapa.cz

- literatura: Navrhovani nosnych konstrukci, doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., 2015

h) Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné dokumentace

zajistované jejim zhotovitelem.

Stavajici zakladové konstrukce — objekt je zalozen na stavajicich pravdépodobné kamennych
zakladech, v ramci stavebnich Gprav bude ovérena stabilita zakladt. V pripadé nevyhovujiciho
stavu bude zpracovana dokumentace na sanaci stavajicich zakladu.

Nova zakladova konstrukce pro vnitini_schodisté — béhem vykopovych praci a pred
zabetonovanim zakladové spary je nutné provést kontrolu zakladovych poméra a pfipadné
upravit zptisob zalozeni. Hlavni zasadou je, ze zakladova spara musi byt tvorena stejnorodou
a unosnou zeminou bez vyskytu spodni vody. Dokumentace pro provedeni stavby na
zakladové konstrukce bude zohledriovat detailnéjSi poznatky o zakladové spare. Na zakladé
toho bude znovu posouzena Sirka a hloubka.

Stavajici _svislé konstrukce — jsou tvorfeny z kamenného, smiSeného nebo cihelného zdiva,
pireklady jsou betonové prefabrikované nebo cihelné klenbové. V ramci stavebnich tprav bude
po otluéeni omitek ovérena stabilita zdiva a prekladil. V pfipadé nevyhovujiciho stavu bude
zpracovana dokumentace na stabilizaci zdiva neb preklad.

Stavajici_stropni_a streSni konstrukce — v ramci dokumentace zajiStované zhotovitelem je
nutné ocistit a nasledné posoudit stavajici stropni a stfeSni konstrukce.

Nové svislé konstrukce — dokumentace pro provedeni stavby na svislé konstrukce musi
rozkreslit vazbu pérobetonovych blokt, které musi zajiStovat pozadovanou unosnost. Dale
musi byt rozkreslena poloha vyztuze zelezobetonovych véncu, véetné navrzeni prilozek napfr.
v rozich.

Nova stropni a stresni konstrukce — v ramci vyrobni dokumentace je nutné navrhnout spoje
jednotlivych prvka.

Nové schodisté — dokumentace pro provedeni stavby musi obsahovat vykres vyztuze, bude
rozkreslena poloha vyztuze navrzeni pfilozek.
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i) Statické posouzeni — pouzité podklady — zakladni normy, pfedpisy, Udaje o zatiZenich a materialech,
ovéreni zakladniho koncep&niho fedeni nosné konstrukce, posouzeni stability konstrukce, stanoveni
rozmérd hlavnich prvkd nosné konstrukce véetné jejiho zalozeni. Dynamicky vypocet, pokud na
konstrukci pusobi dynamické namahani.

Zakladové konstrukce

V Resersi Geofondu CGS Praha bylo zjisténo, Zze v zajmovém Gzemi dosud priizkumné
praceprovadény nebyly, v prostoru za mistnim kostelem v analogickych geologickych
pomérech byla v minulosti realizovana vrtana sonda v ramci posudku ,,Medfik, 2017: Dubenec
— RD, Medrik Pardubice, zakazka €. 1128/17“. Obecné informace pfFinasi ,,Vejlupek, 1995:
Geologicka mapa CR 1:50 000, list 13—22 JaroméF, CGU Praha“. V archivni sondé V1[1] byly
definovany nasledujici litologické vrstvy:

Hloubka Popis CSN P 731005
0,0-0,2m Hlina hnéda, tuha, humézni, vlhka s drnem MIO |
0,2-14m Jil hnédy, prachovy, stfedné plasticky, tuhy, vihky Cll
14-19m Jil zZlutohnédy, vysoce plasticky, tuhy, vihk CHI
19-24m Jil Sedohnédy, vysoce plasticky, tuhy az pevny, viahy CHI
24-30m Jil hnédosedy, vysoce plasticky, pevny, vlahy, se Stérkem

polymiktnim 5% do 1 cm CHI

Podzemni voda narazena 1,4m, ustalena 1,2m pod terénem (13.11.2017)

Geologické poméry — lokalita je polozena v nivé Libotovského potoka, v nadmoiské vysce 288
m, z Sir§iho pohledu v geomorfologickém celku Vychodolabska tabule, podcelku Chlumecka
tabule a okrsku Velichovecka tabule. Z hlediska regionalné geologického nalezi k Ceské
kfidové panvi, budované zde turonskymi slinovci. Tyto pelitické sedimentarni horniny lezi cca
5 m pod terénem pod kvartérnim zemnim pokryvem smiseného ptvodu. V pokryvu dominuji
jily, pfi blizSim pohledu svrchu prachové a stfedné plastické Cl, naspodu vysoce plastické CH.
Konzistence jilti jsou tuhé az pevné. Pri terénu lezi 0,2 m mocna vrstva humoéznich hlin s drnem
MIO. Popsanou geologickou stavbu Ize povazovat za jednoduchou.

Dim je zalozen na stavajicich pravdépodobné kamennych zakladech. Béhem vizualni
prohlidky nebyly shledany statické poruchy od zakladovych konstrukci. Z tohoto divodu
nebylo pfistoupeno k sanaci zakladovych konstrukci a predmétem stavebnich uprav nejsou
upravy stavajicich zakladovych konstrukeci.

Nové schodisté bude osazeno na novy zakladovy pas z betonu C 16/20 XO. Jelikoz se jedna o
vnitini zaklad, tak hloubka zakladu bude cca 0,8 m pod podlahou. Sifka zakladu bude 0,55 m
adélka 1,5 m.

Svislé konstrukce

Stavajici zdivo je kamenné, cihelné nebo smiSené. Dozdivky budou provedeny z cihel plnych
zdénych na maltu vapenocementovou, ucelené zdivo bude provedeno z pérobetonovych
tvarnic vyzdénych na celoplosnou tenkou sparu. V padnim prostoru bude ke stavajicimu
cihelnému zdivu o tloust’ce 45 cm pFizdéno zdivo z pérobetonovych tvarnic o tloust'ce 30 cm.
Stavajici a nové zdivo bude k sobé spojeno lokalné a mezi nimi bude vynechana mezera pro
odvod pripadného kondenzatu. Tato mezera bude odvétrana do prostoru mezi fimsou a
stireSnim plastém, tento prostor bude odvétran do exteriéru mezerou mezi stieSnim plastém a
fimsou. Vikyie budou z €éela vyzdény z pérobetonovych tvarnic o tloust'ce 50 cm.

Stavajici nosné nadprazi bude po odkryti omitek posouzeno a poté pripadné sanovano nebo
vyménéno za nové prefabrikované pieklady. Nové nadprazi otvorii bude provedeno z
prefabrikovanych prekladi, u vikyra zesilenym Zelezobetonovym véncem. Tyto vénce budou
tvofeny z betonu C 20/25 XC1 a vyztuze B500B s dimenzi 4x tahova o priméru 14 mm pfi
hornim a dolnim okraji a dale tfrminky o priméru 6 mm po 150 mm.
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Vodorovné konstrukce

V centralni chodbé je stropni konstrukce z cihelné klenby, ostatni stropni konstrukce jsou
pravdépodobné z dievénych tramu se zaklopem. Tyto stavajici stropni konstrukce budou
ponechany, ale nebudou jiz namahany uzitnym zatizenim, budou jiz nést pouze svoji tihu.

Nad témito stavajicimi stropy bude provedena nova stropni konstrukce, ktera bude prenaset
uzitné zatizeni z planovanych bytia. Tato stropni konstrukce bude z ocelovych nosnikii HEA
220, ktera bude v jedné urovni spojena s novymi zelezobetonovymi vénci. Tyto vénce budou
tvoreny z betonu C 20/25 XC1 a vyztuze B500B s dimenzi 2x tahova vyztuz o priméru 14 mm
pfi hornim okraji a 2x tahova vyztuz o priméru 14 mm dolnim okraji a dale tfrminky o priaméru
6 mm po 300 mm. Mezi ocelové nosniky budou zasunuty dievéné tramy o profilu 180/220 mm.
Kazdy treti tram je nutné pevné spojit s ocelovym nosnikem. Zaklop svrchu bude OSB deskami
na pero a drazku tloustky 25 mm.

Vypocet ocelového nosniku HEA 220 je uveden v priloze. PFi vypoétu bylo uvazovano
s prostym nosnikem délky 6,4 m. Zatizeni bylo uvazovano stalé a uzitné. Maximalni prahyb byl
vypocéitan na 21,7 mm. Maximalni mozny prahyb byl uvazovan 1/300 |, hodnota je pak uréena
na 22,2 mm. Nosnik vyhovuje.

Drevéné stropni tramy byly uréeny dle publikace ,,Navrhovani nosnych konstrukci, doc. Ing.
Karel Lorenz, CSc., 2015%, Tab. 4.1 Navrhové drevéné profily tramd. Na zakladé toho byly
navrzeny dievéné stropni tramy o profilu 180/220 mm.

V 1. NP v mistnostech 1.01 chodba a 1.02 schody, technicka mistnost bude provedena nova
podlaha ze Zelezobetonové desky v tloustce 150 mm. Tato deska bude vyztuzena ocelovou
siti s oky 150/150 mm @ 8 mm pfi hornim a dolnim povrchu a vylita betonem C 20/25 XC2.

Schodisté

Mezi 1.NP a 2.NP je stavajici dfevéné schodisté, které je normové i staticky nevyhovuijici, z
tohoto divodu bude odstranéno.

Nové bude provedeno nové dvouramenné schodisté s mezipodestou. Sitka ramene a
mezipodesty bude 1,2 m, stupné budou o rozmérech 175/280 mm. Tloustka desky ramene a
mezipodesty bude 160 mm a bude provedena z betonu C 20/25 XC1 a z betonaiské sité
8/100/100 pfi hornim a dolnim okraji. Desky budou z obou stran lemovany ocelovym nosnikem
U160.

Stresni konstrukce

Stavajici krov je tvoren z dfevénych prvki. Stavajici drevéné prvky budou o¢istény, obrouseny
a opatreny natérem proti Skiidcim a hnilobé. Poskozené dievéné prvky budou nahrazeny
novymi. Zeslabené prvky budou zesileny pfrilozkami. Dale bude stavajici krov zesilen na kazdé
vazbé dvojici klestin 60/180 mm, a to nad vaznicemi a pod hiebenem.

Vikyfe budou zastieSeny novymi dievénymi krokvemi 120/160 mm, které budou osazeny na
nové pozednice 140120 mm a stavajici drevéné vaznice. Z divodu provadéni vikyrt budou
muset byt nékteré stavajici krokve preruseny a na nékterych mistech doplnény novymi
dievénymi krokvemi 120/140 mm.



