Stavebni upravy domu €.p. 2 v obci Dubenec

B. 1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Predmétny diim a stavebni parcely se nachazeji v zastavéné plose uréené obce.

Navrhované stavebni Upravy stavajiciho domu ¢€.p. 2, ¢istiCka odpadnich vod vcetné
kanalizace a pripojky elektro a sadové upravy budou provedeny na nize uvedenych

parcele,
Parcelni €islo st.9,
Katastralni zemi Dubenec [633372],
Vyméra 489 m?,
Typ parcely Parcela katastru nemovitosti,
Druh pozemku Zastavéna plocha a nadvori,
Vlastnické pravo Obec Dubenec,
Zpusob ochrany Rozsahlé chranéné uzemi.

Pripojka vodovodu a sadové upravy budou provedeny na nize uvedené parcele,

Parcelni Cislo 2003/1,

Katastralni tzemi Dubenec [633372],

Vymeéra 2969 m3,

Typ parcely Parcela katastru nemovitosti,
Druh pozemku Ostatni plocha,

Vlastnické pravo Obec Dubenec,

Zpusob ochrany Rozsahlé chranéné uzemi.

Pripojka vodovodu a plynu, sadové upravy a zpevnéné plochy budou provedeny na nize
uvedené parcele,

Parcelni €islo 13,

Katastralni tzemi Dubenec [633372],

Vyméra 382 m?,

Typ parcely Parcela katastru nemovitosti,

Druh pozemku Zahrada,

Vlastnické pravo Obec Dubenec,

ZpUsob ochrany Rozsahlé chranéné uzemi, zemédélsky pudni fond.

Pripojka vodovodu a plynu, sadové upravy a zpevnéné plochy budou provedeny na nize
uvedené parcele,

Parcelni €islo 39/3,

Katastralni uzemi Dubenec [633372],

Vyméra 134 m?,

Typ parcely Parcela katastru nemovitosti,
Druh pozemku Ostatni plocha,

Vlastnické pravo Obec Dubenec,

Zpusob ochrany Rozsahlé chranéné uzemi.
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b) idaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani,
v&etné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Dle uzemniho planu obce Dubenec se stavebni zamér nachazi v plose s nazvem ,,Plochy
obéanského vybaveni — vefrejna infrastruktura (OV)“. Stanoveni podminek vyuziti plochy je
nasledujici:

Hlavni vyuziti
- obcanské vybaveni charakteru verejné infrastruktur

Pripustné vyuziti

- pozemky, stavby a zafizeni slouzici pro vzdélani, vychovu a péci o rodinu, kulturu,
sport, zdravotnictvi a socialni sluzby, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva a pro
spravu a udrzbu obce

- stavby a zafizeni pro sport jako soucast arealii obéanského vybaveni

- pozemky, stavby a zafizeni verejnych prostranstvi, verejné a vyhrazené zelené

- pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury pro obsluhu feSeného tuzemi

- pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury pro obsluhu freSeného tzemi

- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu tuzemi (protipovodnova, protierozni opatieni
apod.)

- vodni plochy a toky

Podminecné pripustné vyuziti
- stavby pro bydleni, pokud se jedna o bydleni majitelti nebo spravcu arealq, sluzebni
byty nebo jako souéast areall, za podminky, Ze prevlada vyuziti hlavni nebo pokud
se jedna o socialni bydleni €i obecni byty
- stavby a zafizeni obchodu a sluzeb, vyroby drobné a vyrobnich sluzeb za podminky,
ze prevlada funkce hlavni, €i se jedna o vlastni ¢innost obce

Nepfipustné vyuziti
- pozemky, stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani
- dalsi stavby a zafrizeni, jejichz provozovanim by bylo naruseno uzivani pozemka,
staveb a zafizeni s funkci hlavni

Podminky prostorového usporadani
- novostavby a zmény stavajici zastavby budou respektovat stavajici urbanistickou
strukturu a vysSkovou hladinu okolni zastavby, pfic¢emz prostorova, resp. funkéni
dominance jednotlivych objektl je pfipustna pouze v souladu s jejich dominanci
funkéni; navrhy zastavby budou posuzovany, zejména s ohledem na zajisténi
urbanistické a architektonické kvality staveb a arealt

Na pozemku stavebnika se nachazi stavajici dam €.p. 2 padorysného obdélnikového tvaru
se stifechu sedlovou s valbami sklonu 35° o vySce cca 10,5 m nad stavajicim terénem. Nové
bude vyménén stieSni plast’ a budou provedeny vikyie. Nové bude zménéna pozice
nékterych venkovnich otvort. Vyska a ptidorys domu se neméni. V obci Dubenec se u domu
vyskytuji vikyfre, napfiklad vikyf je u sousedniho domu. Z vySe uvedeného Ize konstatovat,
ze stavebni zamér respektuje stavajici urbanistickou strukturu, tak jak je to popsanu
v izemnim planu. Vyskova hladina objektu se neméni, a tudiz je v souladu s tzemnim
planem.

Pfedmétny dim v soucasné dobé slouzi jako obéanské vybaveni (posta, knihovna,
spolecensky prostor, drobné sluzby), a to v 1. nadzemnim podlazi. Padni prostor je
v souéasné dobé nevyuzit. Pfedmétem tohoto projektu je vestavba 4 obecnich byt do
pudniho prostoru. prevazné jako objekt k bydleni. Jedna se o 2 byty 1+kk a 2 byty 2+kk.
Kazdy byt bude mit predsii, ze které bude vstup do mistnosti WC s koupelnou a do obytné
kuchyné. Byty 2+kk maji jeSté k dispozici samostatnou loznici. Bytova ¢ast domu a €ast
domu pro obéanské vybaveni budou od sebe stavebné a provozné oddéleny. Vstup do
bytové ¢asti domu bude proto samostatnym boénim vchodem a dale samostatnym novym
vnitfnim schodistém a chodbou. Pod schodistém bude uzamykatelna technicka a uklidova
mistnost. Auta bydlicich budou parkovana na pozemku stavebnika, a to na nové ziizené
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parkovaci plose. Dle uzemniho planu je mozné v domé mit byty, pokud se jedna o socialni
bydleni €i obecni byty. Zamér po¢ita s vestavbou obecnich bytil, a tudiz Ize konstatovat, ze
je v souladu s tzemnim planem.

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkud na vyuzivani uzemi
Resené izemi nevyzaduje vyjimky z obecnich pozadavki na vyuzivani tzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organ

V jednotlivych ¢éastech dokumentace jsou splnény pozadavky dotéenych organt.
Jednotliva stanoviska dotéenych organii véetné seznam téchto stanovisek je
soucasti dokladové €asti, ktera je pfilozena k dokumentaci.

Jedna se zejména o tyto dotéené organy:
Méstsky urad Dvir Kralové nad Labem,
Obec Staré Buky,
Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje,
Hasi€sky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje,
Povodi Labe, statni podnik,
CEZ Distribuce, a.s.,
Telco Pro Services, a.s.,
CEZ ICT Services, a.s.,
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.,
GasNet, s.r.o.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkum a rozbord — geologicky prdzkum hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prdzkum apod.

Resersi Geofondu CGS Praha bylo zjisténo, ze v zajmovém tuzemi dosud prizkumné prace
provadény nebyly, v prostoru za mistnim kostelem v analogickych geologickych pomérech
byla v minulosti realizovana vrtana sonda v ramci posudku ,,Medfiik, 2017: Dubenec — RD,
Medrik Pardubice, zakazka ¢. 1128/17“. Obecné informace pfinasi ,Vejlupek, 1995:
Geologicka mapa CR 1:50 000, list 13—-22 JaroméF, CGU Praha“. V archivni sondé V1[1] byly

definovany nasledujici litologické vrstvy:

Hloubka Popis CSNP 731005
0,0-0,2m Hlina hnéda, tuha, humézni, vihka s drnem MIO |
0,2-14m Jil hnédy, prachovy, stfedné plasticky, tuhy, vihky Cll
14-19m Jil zZlutohnédy, vysoce plasticky, tuhy, vihk CHI
19-24m Jil Sedohnédy, vysoce plasticky, tuhy az pevny, viahy CHI
24-30m Jil hnédosedy, vysoce plasticky, pevny, vlahy, se Stérkem

polymiktnim 5% do 1 cm CHI

Podzemni voda narazena 1,4m, ustalena 1,2m pod terénem (13.11.2017)

Geologické poméry — lokalita je polozena v nivé Libotovského potoka, v nadmorské vysce
288 m, z SirSiho pohledu v geomorfologickém celku Vychodolabska tabule, podcelku
Chlumecka tabule a okrsku Velichovecka tabule. Z hlediska regionalné geologického nalezi
k €eské kridové panvi, budované zde turonskymi slinovci. Tyto pelitické sedimentarni
horniny lezi cca 5 m pod terénem pod kvartérnim zemnim pokryvem smiseného ptvodu. V
pokryvu dominuji jily, pfi blizSim pohledu svrchu prachové a stifedné plastické Cl, naspodu
vysoce plastické CH. Konzistence jilli jsou tuhé az pevné. Pri terénu lezi 0,2 m mocna vrstva
huméznich hlin s drnem MIO. Popsanou geologickou stavbu Ize povazovat za jednoduchou.

Hydrogeologické poméry — zajmové uzemi je polozeno v hydrogeologickém rajonu zakladni
vrstvy 4250 Hofickomiletinskd kfida, v némz jsou podzemni vody vazany na hlubsi
puklinovy systém slinovcového skalniho podlozi. Tento kolektor dosahuje mocnosti
jednotek az desitek metrii, smér proudéni podzemni vody je jihozapadni a probiha v povodi
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Libotovského potoka, cislo hydrologického poradi povodi 1 — 01 — 04 — 0190. Archivni
sondou byla zastizena pouze kvarterni zvoden v pralinach jild CH, s hladinou narazenou 1,4
m pod terénem a ustalenou 1,2 m pod terénem. Maximalni hladinu zvodné Ize o€ekavat 1 m
pod terénem.

Dle empirickych tabulek Mallet, Pacquant jsou kvartérni jily Cl a CH materialy nepatrné
propustné se souéinitelem propustnosti v fadu k = 108 m.s™2.

Vsakovani vod — hydrogeologické poméry lokality jsou pro vsakovani vy¢isténych
odpadnich vod z DCOV nepfiznivé, neni tu k dispozici vhodna vsakovaci vrstva. Kvarterni
jily Cl a CH jsou zeminy nepatrné propustné s hodnotou koeficientu vsaku ky = 3.10® m.s™,
Vsakovani do takového prostiedi by bylo neuéinné. Jily CH jsou navic zvodnéné s
maximalni hladinou 1 m pod terénem, pro vsak zde tedy neni misto. Tyto pomeéry plativ celé
plose lokality, ta tak nespliuje nalezitosti §21, odstavce 3 Vyhlasky 501/2006 Sb. o
obecnych pozadavcich na vyuzivani dzemi.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist

Na pozemku stavebnika a na pfilehlych pozemcich, kde se budou provadét stavebni prace,
se nachazeji ochranna a bezpeénostni pasma. Podminky pro umisténim stavby a podminky
s ¢innosti jsou uvedeny v podminkach jednotlivych provozovateli. Jedna se o nize uvedené
ochranna a bezpeénosti pasma.

- Nadzemni vedeni nizkého napéti do 1 kV — provozovatel CEZ Distribuce, a.s. —
ochranné pasmo neni uréeno, avsak je nutné dle prislusnych norem dodrzovat
minimalni vzdalenosti vodi¢l a neohrozit stabilitu podpérnych bodu.

- Podzemni komunikaéni vedeni — provozovatel Ceska telekomunikaéni infrastruktura
a.s. — ochranné pasmo 1 m po stranach krajniho vedeni.

- Vodovodni fad — provozovatel Obec Dubenec, — ochranné pasmo je 1,5 m na kazdou
stranu od vnéjsiho lice potrubi.

- Podzemni komunikaéni vedeni — provozovatel Ceska telekomunikaéni infrastruktura
a.s. — ochranné pasmo 1 m po stranach krajniho vedeni.

- Nizkotlaky a stfedotlaky plynovod v zastavéném uzemi obce, ochranné pasmo 1 m na
obé strany od pudorysu plynarenského zarizeni, provozovatel GasNet, s.r.o.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Resené tuzemi se nevyskytuje poddolovaném ani zaplavovém Gzemi.
h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Stavebni zamér je umistén v lokalité, které je uréené mimo jiné k bydleni. Svoji funkénosti
a provozem nebude mit negativni vliv na své okoli.

Emise ze stavby budou pouze z osobnich automobili. Emise z vySe uvedenych zdrojt
budou minimalni. Kvalita ovzduSi v okoli posuzované stavby bude nejvice ovlivhéna
kvalitou a vyvojem celkového zneé€isténi ovzdusi v obci.

Stavba pfi svém provozu bude produkovat komunalni odpad. Odpadni kontejner bude
umistén na pozemku stavebnika u domu na zpevnéné plochy.

Dest'ové vody jsou v souc¢asné dobé svedeny na travnaté plochy, kde jsou vsakovany. Nové
budou u vsech stavajicich stfeSnich svodli provedeny odbo¢ky do novych nadzemnich
akumulaénich nadrzi — sudd. Tato voda bude vyuzita na zalivku, prebyteéna voda bude
nadale vsakovana do travnaté plochy.

i) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
V feSeném uzemi nedojde k asanaci, demolici nebo ke kaceni drevin.

i) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemk
uréenych k pInéni funkce lesa
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Nejsou pozadavky na trvalé zabory z pozemk uréenych k pIlnéni funkce lesa. Dojde k vynéti
ze zemédélského padniho fondu, a to v mistech nové navrzenych zpevnénych ploch.

k) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Dam je napojen stavajici pripojkou na stavajici distribucni sit’ nizkého napéti. Pitna voda
bude zajiSténa novou pfipojkou ze stavajiciho vodovodniho fadu. Odpadni vody budou
odvedeny do navrzené Cisticky odpadnich vod a precisténé budou odvedeny do akumulaéni
nadrze. Odtud budou precisténé vody ve vegetacnim obdobi rozstfikovany na travnatou
plochu, v zimnim obdobi budou vody vyvazeny. Dim je stavajicim sjezdem napojen na
vefejnou komunikaci.

[) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Povoleni stavebnich uprav predmétného domu bude je zavislé na povoleni navrzené
Cisticky odpadnich vod. VSechny tyto objekty budou povolovany soubézné.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi
Na p. €. st.9 k. . Dubenec (vlastnické pravo Obec Dubenec) budou provedeny stavebni
upravy stavajiciho domu ¢.p. 2, Cisticka odpadnich vod véetné kanalizace a pripojky

elektro a sadové Upravy.

Na p. €. 2003/1 k. u. Dubenec (vlastnické pravo Obec Dubenec) bude provedena pfipojka
vodovodu a sadové upravy.

Na p. €. 13 k. u. Dubenec (vlastnické pravo Obec Dubenec) bude provedena pripojka
vodovodu a plynu, sadové upravy a zpevnéné plochy.

Na p. €. 39/3 k. u. Dubenec (vlastnické pravo Obec Dubenec) bude provedena pfipojka
vodovodu a plynu, sadové upravy a zpevnéné plochy.

n) seznam pozemk({l podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo

Na pozemku stavebnika budou vybudovany nové rozvody podzemnich siti. Tim vzniknou
nova ochranna pasma.

B. 2 Celkovy popis stavby

B. 2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou€asném stavu,
zaveéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Na pozemku stavebnika se nachazi stavajici dim ¢.p. 2 padorysného obdélnikového
tvaru se stfechu sedlovou s valbami sklonu 35° o vySce cca 10,5 m nad stavajicim
terénem. Nové bude vyménén stieSni plast a budou provedeny vikyre. Nové bude
zménéna pozice nékterych venkovnich otvoru. Vyska a pidorys domu se neméni.

Dam je vyzdén z kamenného, smiSeného nebo cihelného zdiva. V centralni chodbé je
stropni konstrukce z cihelné klenby, ostatni stropni konstrukce jsou pravdépodobné
z direvénych trami se zaklopem. Krov je dievény. V horni ¢asti fasady jsou viditelné
svislé praskliny, to je zplisobeno absenci ztuzujiciho vénce. Z tohoto diivodu bude nad
stavajici stropni konstrukci provedena kombinace ocelového a zelezobetonového vénce.

b) ucel uzivani stavby
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Pfredmétny dim v souc¢asné dobé slouzi jako obcanské vybaveni (posta, knihovna,
spolecensky prostor, drobné sluzby), a to v 1. nadzemnim podlazi. Padni prostor je v
soucasné dobé nevyuzit. Predmétem tohoto projektu je vestavba 4 obecnich byti do
pudniho prostoru. Jedna se o 2 byty 1+kk a 2 byty 2+kk. Kazdy byt bude mit predsin, ze
které bude vstup do mistnosti WC s koupelnou a do obytné kuchyné. Byty 2+kk maji jesté
k dispozici samostatnou loznici. Bytova ¢ast domu a ¢ast domu pro obéanské vybaveni
budou od sebe stavebné a provozné oddéleny. Vstup do bytové ¢asti domu bude proto
samostatnym boénim vchodem a dale samostathym novym vnitinim schodistém a
chodbou. Pod schodistém bude uzamykatelna technicka a uklidova mistnost. Auta
bydlicich budou parkovana na pozemku stavebnika, a to na nové zfizené parkovaci plose.

c) trvala nebo docasna stavba
Stavba bude trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl na stavby a
technickych pozadavk(l zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba nema zadné vyjimky.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organ

V jednotlivych ¢éastech dokumentace jsou splnény pozadavky dotéenych organt.
Jednotliva stanoviska dotéenych organii véetné seznam téchto stanovisek je
soucasti dokladové ¢Easti, ktera je pfilozena k dokumentaci.

Jedna se zejména o tyto dotéené organy:

Méstsky urad Dvar Kralové nad Labem,

Obec Staré Buky,

Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje,
Hasi€sky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje,
Povodi Labe, statni podnik,

CEZ Distribuce, a.s.,

Telco Pro Services, a.s.,

CEZ ICT Services, a.s.,

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.,

GasNet, s.r.o.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisu
Stavba nemusi byt chranéna podle jinych pravnich predpist.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavéna plocha domu 279 m?
Obestavény prostor bytového domu 2492 m?
Pocet bytovych jednotek 4BJ
Pocet jednotek obéanského vybaveni 4

Podlahova plocha 1.NP
Ztoho: stavajici plochy obéanského vybaveni 175,7 m?
spoleéné prostory bytové €asti 22,4 m?

Podlahova plocha 2.NP
Ztoho: spolecné prostory 34,8 m?
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bytova jednotka A2 1+KK 28,3 m?
bytova jednotka B2 1+KK 46,1 m?
bytova jednotka C2 2+KK 49,0 m?
bytova jednotka D2 2+KK 49,0 m?

h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s desStovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov
apod.

Smérna rocni spotieba vody byla spocitana dle vyhlasky ¢. 428/2001 Sh. o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné nékterych zakont (zakon o vodovodech a
kanalizacich) a to timto zptisobem: 7 osob s tekouci vodou x 35 m3/rok + 7 osob spojenou
s oéistou okoli bytového domu i s oéistou osob pfi aktivitdch v zahradé x 1 m3/rok =
CELKEM 280 m®/rok.

Navrzeny bytovy diim spliiuje poZzadavky na usporu energie a ochranu tepla dle Vyhlasky
€. 268/2009 Sb. o obecné technickych pozadavcich na stavby, Zakonu ¢. 406/2000 Sb. o
hospodareni energii a vyhlasce 78/2013 Sb. o energetické naroénosti budov. Viz prikaz
energetické naro¢nosti budovy (PEMB).

Bytové jednotky budou pfi svém provozu produkovat pouze komunalni odpad. Odpadni
kontejner bude umistén na pozemku stavebnika. Nakladani s komunalnim odpadem bude
upfesnéno smlouvou mezi uzivateli bytovych jednotek a obci. Pro vypocet komunalniho
odpadu je uvazovano 7 osob. Jeden obyvatel vyprodukuje 5 litri odpadl za den.
Vypoétem 7 obyvateld x 5 litrG odpadtl za den = 35 litri celkové spotieby odpadui za den
=> Celkova spotieba odpadil za tyden ¢ini 245 litrG odpad(i. Doporuéeno umisténi
jednoho plastového kontejneru na komunalni odpad s objemem 1100 litri s €etnosti
vyvozu 2x mésiéné. Kontejner mlze byt vyuzit i pro obéanské vybaveni domu.

Dest'ové vody jsou v souc¢asné dobé svedeny na travnaté plochy, kde jsou vsakovany.
Nové budou u vsSech stavajicich stfeSnich svodd provedeny odbocky do novych
nadzemnich akumulaénich nadrzi — sudil. Tato voda bude vyuzita na zalivku, prebyte¢na
voda bude nadale vsakovana do travnaté plochy.

i) zakladni pfedpoklady vystavby — €asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Nize uvedené terminy jsou pouze orientac¢ni, vSe bude ovlivnéno klimatickymi
podminkami a soucasnou finanéni situaci stavebnika.

Zahdjeni stavby — ¢&erven 2021,
Dokoné€eni hrubé stavby -  prosinec 2021,
Dokonéeni stavby —  kvéten 2023.

j) orientaéni naklady stavby
Orientacni cena BD €ini 1 500 m3 x 4.500 Ké/m?® = 6.750.000 K¢ vé. DPH.
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonicke feseni
a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Stavebni zamér je v souladu s platnym uzemnim planem Obce Dubenec, viz bod B.1 b).
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b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné
feSeni

Stavajici dim je padorysného obdélnikového tvaru se strechu sedlovou s valbami sklonu
35° o vySce cca 10,5 m nad stavajicim terénem. Nové bude vyménén stiesni plast' a budou
provedeny vikyre. Nové bude zménéna pozice nékterych venkovnich otvord. Vyska a
pudorys domu se neméni. Nova stresni krytina bude z keramickych nebo betonovych
tasek cihlové cervené barvy. Vikyfe budou oplechovany z Sedého lakovaného
pozinkovaného plechu. Nova fasada bude pouze v mistech, kde budou zazdéna okna a
bude natfena smetanové bilym natérem. Stity budou také natfeny fasadnim natérem
smetanové bilé barvy, ostatni ¢asti fasady budou bez uprav. Sokl je kamenny a také bude
bez uprav. Nova okna a vstupni dvere budou svétle Sedé barvy a budou pouze u bytové
casti. Ostatni okna a dveie budou beze zmén.

B. 2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Predmétny dim v soucasné dobé slouzi jako obéanské vybaveni (posta, knihovna,
spolec¢ensky prostor, drobné sluzby), a to v 1. nadzemnim podlazi. Pidni prostor je v
soucasné dobé nevyuzit. Pfedmétem tohoto projektu je vestavba 4 obecnich byti do
pudniho prostoru. Jedna se o 2 byty 1+kk a 2 byty 2+kk. Kazdy byt bude mit predsin, ze
které bude vstup do mistnosti WC s koupelnou a do obytné kuchyné. Byty 2+kk maji jesté
k dispozici samostatnou loznici. Bytova ¢ast domu a ¢ast domu pro obéanské vybaveni
budou od sebe stavebné a provozné oddéleny. Vstup do bytové ¢asti domu bude proto
samostatnym bo¢nim vchodem a dale samostatnym novym vnitfnim schodistém a
chodbou. Pod schodistém bude uzamykatelna technicka a uklidova mistnost. Auta
bydlicich budou parkovana na pozemku stavebnika, a to na nové ziizené parkovaci ploSe.

B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace v€etné Udajl o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

Bytovy dim neni ani stavbou obcanského vybaveni v €astech uréenych pro uzivani
verejnosti, ani stavbou pro vykon prace celkové 25 a vice osob. Bytovy dim je stavbou
se spoleénym prostorem a domovnim vybavenim bytového domu obsahujiciho vice nez
3 byty. Z vySe uvedeného vyplyva, ze na bytovy dim se vztahuje vyhlaska 398/2009 Sb.
o technicky pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Z toho vyplyva, stavbu bude splfovat tyto pozadavky:

- Vstup do budovy bude hlavnim vstupem ze zpevnénych ploch, a to i pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu, s omezenou schopnosti orientace. Pied vstupem do
budovy musi byt plocha nejméné 1500 mm x 1500 mm. Pfi otevirani dvefi ven musi
byt Sifka nejméné 1500 mm a délka ve sméru pfistupu nejméné 2000 mm. Sklon
plochy pfed vstupem do budovy smi byt pouze v jednom sméru a nejvyse v poméru
1:50 (2,0%). Vstup do objektu musi mit Sirku nejméné 1250 mm. Hlavni kfidlo
dvoukfidlych dvefi musi umoziovat otevieni nejméné 900 mm. Otevirava dverni
kridla musi byt ve vysi 800 az 900 mm opatiena vodorovnymi madly pfres celou jejich
Sifku, umisténymi na strané opaé€né, nez jsou zavésy, s vyjimkou dvefi automaticky
ovladanych. Dvere smi byt zaskleny od vysky 400 mm, nebo musi byt chranény proti
mechanickému poskozeni vozikem. Zamek dvefi musi byt umistén nejvyse 1000 mm
od podlahy, klika nejvyse 1100 mm. Horni hrana zvonkového panelu smi byt nejvyse
1200 mm od urovné podlahy s odsazenim od pevné prekazky nejméné 500 mm.
Vstupy musi byt snadno vizualné rozeznatelné viiéi okoli. Prosklené dvefe, jejichz
zaskleni zasahuje nize nez 800 mm nad podlahou, musi byt ve vySce 800 az 1000 mm
a zaroven ve vysce 1400 az 1600 mm kontrastné oznac€eny oproti pozadi; zejména
musi mit vyrazny pruh Siftky nejméné 50 mm nebo pruh ze znacek o priiméru
nejméné 50 mm vzdalenymi od sebe nejvice 150 mm, jasné viditelnymi oproti pozadi.
Pro osoby neslySici musi byt elektronicky vratny s akustickou signalizaci vybaven
také signalizaci optickou. Oboustranny komunikaéni systém musi umoznovat
indukéni poslech pro nedoslychavé osoby.
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B. 2.5 Bezpeclnost pfi uzivani stavby

Dum je navrzena tak, Ze splnuje pozadavky na bezpeénost pfi uzivani staveb dle vyhlasky
€. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavbu. Vzhledem k provozu a vyuziti
objektu nevznikaji pozadavky na omezeni rizik, vznik bezpeénostnich pasem a unikovych
cest. Unik osob z prostoru objektu na volné prostranstvi je zajistén nechranénymi
unikovymi cestami v souladu s pozadavky CSN.

B. 2.6 Zakladni charakteristika objekt(
a) stavebni feSeni

DUm je vyzdén z kamenného, smiSeného nebo cihelného zdiva. V centralni chodbé je
stropni konstrukce z cihelné klenby, ostatni stropni konstrukce jsou pravdépodobné z
direvénych tramia se zaklopem. Krov je difevény. V horni ¢asti fasady jsou viditelné svislé
praskliny, to je zplisobeno absenci ztuzujiciho vénce. Z tohoto diivodu bude nad stavajici
stropni konstrukci provedena kombinace ocelového a zelezobetonového vénce.

Cast domu, ktera slouzi jako obéanské vybaveni, bude téméF bez Gprav (az na tGklidovou
mistnost a mistnost WC)

Stavebni upravy budou v ¢asti, kde jsou panovany byty. V 1.NP bude proveden vstup a
nové zelezobetonové schodisté. Ve 2.NP bude provedena vestavba bytl. Bude proveden
novy strop, stifeSni plast, vikyre, okna, pficky, podhledy, podlahy, vnitini vybaveni a
vnitini instalace.

V exteriéru bude provedena €isti€ka odpadnich vod véetné kanalizace a pfrivodu elektro.
Dale budou provedeny pripojky plynu a vodovodu a také nové zpevnéné plochy véetné
sadovych uprav.

b) konstrukéni a materialové feSeni

Zemni prace — pfed zapoc€etim zemnich praci zajisti zhotovitel stavby skuteéné zaméreni
polohy vSech inzenyrskych siti a zafizeni jejichz ochrannad a bezpeénostni pasma
zasahuji do predmétné stavby. VSechny prace v ochrannych a bezpeénostnich pasmech
musi byt provadény s podminkami jednotlivych provozovateld.

Nejprve bude sejmuta ornice v celé ploSe stavebnich €innosti. Ornice bude deponovana
na pozemku stavebnika po dobu vystavby.

Poté bude pozemek v misté zpevnénych ploch — plané. Vykopana zemina bude pouzita
na terénni upravy nebo zasypy. Plain bude zhutnéna na minimalni inosnost Edef,2 =
30 MPa a miru zhutnéni minimalné 100%PS.

Po dokonéeni stavebnich praci bude skryta ornice vyuzita z ¢asti pro ohumusovani
terénnich uprav provadénych vramci vystavby a zbyvajici mnozstvi ornice bude
rozprostfieno na zbylé ploSe pozemku stavebniho pozemku. Rozprostienim bude
vylepSen orniéni horizont.

Zaklady - stavajici objekt je zalozen na stavajicich pravdépodobné kamennych
zakladech. Nové schodisté bude osazeno na novy zakladovy pas z betonu C 16/20 XO.

Svislé nosné konstrukce — stavajici zdivo je kamenné, cihelné nebo smisené. Dozdivky
budou provedeny z cihel plnych zdénych na maltu vapenocementovou, ucelené zdivo
bude provedeno z pérobetonovych tvarnic vyzdénych na celoploSnou tenkou sparu.
Stavajici nosné nadprazi bude po odkryti omitek posouzeno a poté pfipadné sanovano
nebo vyménéno za nové prefabrikované preklady. Nové nadprazi otvorii bude provedeno
z prefabrikovanych prekladt, u vikyft zesilenym zelezobetonovym véncem. Tyto vénce
budou tvoreny z betonu C 20/25 XC1 a vyztuze B500B s dimenzi 4x tahova o praméru
14 mm p¥i hornim a dolnim okraji a dale tfrminky o priiméru 6 mm po 150 mm.
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Vodorovné nosné konstrukce — v centralni chodbé je stropni konstrukce z cihelné klenby,
ostatni stropni konstrukce jsou pravdépodobné z difevénych traml se zaklopem. Tyto
stavajici stropni konstrukce budou ponechéany, ale nebudou jiz namahany uzitnym
zatizenim, budou jiz nést pouze svoji tihu. Nad témito stavajicimi stropy bude provedena
nova stropni konstrukce, ktera bude prenaset uzitné zatizeni z planovanych bytl. Tato
stropni konstrukce bude z ocelovych nosniki HEA 220, ktera bude v jedné urovni
spojena s novymi zelezobetonovymi vénci. Tyto vénce budou tvoreny z betonu C 20/25
XC1 a vyztuze B500B s dimenzi 2x tahova vyztuz o pridméru 14 mm pfi hornim okraji a 2x
tahova vyztuz o priméru 14 mm dolnim okraji a dale tfrminky o priiméru 6 mm po 300 mm.
Mezi ocelové nosniky budou zasunuty dievéné tramy o profilu 180/220 mm. Kazdy treti
tram je nutné pevné spojit s ocelovym nosnikem. Zaklop svrchu bude OSB deskami na
pero a drazku tloustky 25 mm.

V 1. NP v mistnostech 1.01 chodba a 1.02 schody, technickd mistnost bude provedena
nova podlaha ze zelezobetonové desky v tloustce 150 mm. Tato deska bude vyztuzena
ocelovou siti s oky 150/150 mm @ 8 mm pfi hornim a dolnim povrchu a vylita betonem
C 20/25 XC2.

Schodisté — mezi 1.NP a 2.NP je stavajici drevéné schodisté, které je normové i staticky
nevyhovujici, z tohoto didvodu bude odstranéno. Bude provedeno nové dvouramenné
schodisté s mezipodestou. Sitka ramene a mezipodesty bude 1,2 m, stupné budou o
rozmérech 175/280 mm. Tloustka desky ramene a mezipodesty bude 160 mm a bude
provedena z betonu C 20/25 XC1 a z betonarské sité 8/100/100 pfi hornim a dolnim okraji.
Desky budou z obou stran lemovany ocelovym nosnikem U160.

Stresni konstrukce — stavajici krov je tvoren z direvénych prvki. Stavajici drevéné prvky
budou ocistény, obrouseny a opatfeny natérem proti Skiidcim a hnilobé. PoSkozené
dievéné prvky budou nahrazeny novymi. Zeslabené prvky budou zesileny pfilozkami.

Stavajici krytina bude odstranéna véetné latovani. Na volné krokve bude polozena
vysoce difuzni stfeSni pojistna hydroizolace. Ta bude upevnéna kontralatémi. Na tyto
kontralaté bude provedeno latovani, na které bude provedena nova streSni krytina
z keramickych nebo betonovych tasek. StreSni plast’ bude provétravany mezi pojistnou
hydroizolaci a stfeSni krytinou, podél celého zlabu bude pfivod vzduchu se sitkou proti
hmyzu a odvod vzduchu bude na hiebeni odvétravacimi tvarovkami.

VypIné otvoru — nové venkovni vyplné otvori budou pouze v €asti pro bydleni. Okna a
venkovni dvefe jsou navrzena plastova Sedé barvy s izolaénim trojsklem. V &asti
obéanské vybavenosti budou stavajici okna a dvere beze zmén.

Izolace proti zemni_vlhkosti a radonu — stavajici dim nebyl v minulosti opatren
hydroizolaci proti radonu a zemni vlhkosti, stavajici podlahy jsou jiz na konci své
Zivotnosti a z tepelného hlediska jsou nevyhovuijici. Z téchto divoda budou podlahy v
1. NP v mistnostech 1.01 chodba a 1.02 schody, technicka mistnost odstranény a bude
provedena nova podlaha ze zelezobetonové desky v tloust’ce 150 mm. Tato deska bude
navazovat na nové provedené sokliky z cementové omitky o minimalni vySce 100 mm. Na
takto pripraveny podklad bude celoplosné natavena izolace z asfaltovych pasa s
protiradonovym ucinkem. Dale budou vSechny stavajici stény nainjektovany
utésnovacimi roztoky.

V koupelné a na WC bude provedena tekuta hydroizolacni vrstva pod keramickou dlazbou
a obkladem.

Izolace tepelné — nova podlaha v 1.NP bude zateplena podlahovym polystyrenem, strop
a stresni plast’ mineralni vatou.

Z divodu omezenych financénich zdroji stavebnika nebude provedeno zatepleni
venkovni fasady kontaktnim zateplovacim systémem. Z tohoto diivodu bude ve 2.NP
stavajici zdivo pfizdéno tepelnéizolaénimi pérobetonovymi tvarnicemi. P¥i tomto feseni
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se muize vyskytnou kondenzace. Proto bude mezi stavajicim zdivem a pérobetonovymi
tvarnicemi vynechana mezera. Ta bude odvétrana do prostoru mezi fimsou a stfeSnim
plastém, tento prostor bude odvétran do exteriéru mezerou mezi stieSnim plastém a
fimsou.

Nenosné pfi€ky — budou tvofeny sadrokartonovou konstrukci.

Upravy povrchii — podhledy a pfiéky budou tvoreny sadrokartonovou konstrukci, zdéné
stény Stukovou omitkou. V koupelné, na WC a kuchyni bude proveden keramicky obklad.
Nova fasada bude pouze v mistech, kde budou zazdéna okna a bude natfena smetanové
bilym natérem. Stity budou také natfeny fasadnim natérem smetanové bilé barvy, ostatni
Casti fasady budou bez uprav. Sokl je kamenny a také bude bez uprav.

Podlahy — jsou navrzeny z keramické dlazby ve spoleénych prostorach a v mistnostech
WC a koupelny. V obytnych mistnostech bytl bude podlaha z PVC.

Konstrukce klempirské — predmétem je oplechovani vikyii z lakovaného pozinkovaného
plechu Sedé barvy.

Truhlarské konstrukce — vnitini parapet a vnitini dvefe budou z masivu s finalni Gpravou
bezbarvym lakem, popf. z vysokotlakého laminatu. Kuchyrnska linka bude provedena z
vysokotlakého laminatu.

Malby a natéry — veskeré drevéné prvky se opatfi ochrannym natérem proti Skidcim a
ve viditelnych mistech se opatfi lazurou. Vnitini stény a podhledy budou napenetrovany
a opatieny malbou s otéruvzdornosti. Ocelové konstrukce budou natfeny antikoroznim
natérem.

Venkovni plochy — zpevnéné plochy budou provedeny za zamkové dlazby dekorace dle
vybéru stavebnika béhem vystavby. Parkovaci plochy budou z plastovych rohozi, popf.
z betonovych zatraviovacich prvku a jejich mezery budou vyplnény travnim porostem.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
Statické posouzeni stavby je feSeno v oddile D.1.2. Stavebné konstrukéni reseni.
B. 2.7 Za&kladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické feseni
Technické feseni je standartni pro bytové domy.
b) vy&et technickych a technologickych zafizeni
Vétrani

Systém vétrani bytového domu bude feSeno jako trvalé nucené rovnotlaké vétrani s
obéasnym narazovym vétranim. Vzduch do obytnych mistnosti bude trvale pfivadén
pfivodnimi vétracimi prvky vybavené regulaci pratoku vzduchu a akustickou vlozkou.
Tyto prvky budou umisténymi v ramu okna, pfipadné v obvodovém plasti. Prevod
vzduchu z obytnych mistnosti do prostoru hygienického zazemi bude pres sparu pode
dvefmi, ktera bude dimenzovana na rychlost proudéni v ¢istém priifezu w<0,5m/s. Trvaly
odvod vzduchu bude zajistén ventilaéni jednotkou umisténou v hygienickém zazemi,
ktera bude v chodu na nizké otacky. Vysoké otacky budou spustény pouze pfi narazovém
vétrani. V kuchyni bude pro narazové vétrani pouzita digestoi. Podtlakové vétrani
mistnosti nesmi byt pouzito, jestlize jsou v nich umistény bud’ spotiebi¢e paliv oteviené
(provedeni B - spotiebi¢, ktery odebira spalovaci vzduch z prostoru, v némz je umistén a
spaliny jsou odvadény do volného ovzdusi) nebo uzaviratelné (spotiebi¢, u néhoz lze
regulovat pfivod spalovaciho vzduchu nasavaného z prostoru, v némz je umistén nebo
mnozstvi nasavaného vzduchu je ovlivhéno pod tlakem v sopouchu).
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Vétrani ¢asti ob¢anského vybaveni je stavajici beze zmén

Vytapéni

Primarni zdroj vytapéni bytové ¢&asti bude plynovym kotlem napojeny na topnou
soustavu. Topna voda bude rozvadéna do otopnych téles a do topnych Zzebrikui
umisténych v koupelnach. Plynovy kotel budu napojen na novou pfipojku, ktera bude
napojena ve stavajici skrini HUP.

Vytapéni ¢asti obéanského vybaveni je stavajici beze zmén.

Splaskova kanalizace

Odpadni vody z celého domu budou odvedeny do navrzené gistiCky odpadnich vod a
precisténé budou odvedeny do akumulaéni nadrze. Odtud budou precisténé vody ve
vegetaénim obdobi rozstfikovany na travnatou plochu, v zimnim obdobi budou vody
vyvazeny.

Napojeni odpadnich vod ¢&asti obéanského vybaveni bude pied domem, vnitini
kanalizace bude stavajici beze zmén.

Kanalizace bytové casti bude provedena nova, tj. splaskova kanalizace bude odvadét
odpadni vody od vsSech zafizovacich predméta vnitini kanalizaci PP-HT. Ta bude
napojena na lezaté gravitacni kanaliza¢ni potrubi KG DN 150, ktera bude svedena do
Cisticky odpadnich vod.

Pripojka vodovodu, vnitrni vodovod

Cast domu slouzici pro obéanské vybaveni je zasobovano pitnou vodou ze stavajiciho
vodovodniho fadu prostrednictvim stavajici pfipojky, vnitini rozvody budou stavajici
beze zmén.

Pro bytovou ¢ast bude zasobovani pitné vody také ze stavajiciho vodovodniho fadu, ale
prostiednictvim nové vodovodni pfipojky. Material pouzity na vystavbu vodovodni
pfipojky musi byt zdravotné nezavadny dle zakona €. 274/2001. Pouzity material musi byt
dolozen atesty. Vodomérna sestava bude v technické mistnosti a bude obsahovat ve
sméru toku uzaviraci ventil, vodomér, zpétnou klapku, hlavni domovni uzavér s
odvodiovacim ventilem, mechanicky filtr. Pro kazdou bytovou jednotku bude podruzny
vodomér. Veskeré rozvody vnitiniho vodovodu budou provedeny z PPR trubek a
opatieny navlekovou tepelnou izolaci.

Elektrorozvody a kabelova pripojka

Pripojka na distribuéni sit’ nizkého napéni je véetné elektroméru stavajici. V éasti pro
obcéanskou vybavenost zlGstava elektroinstalace stavajici beze zmén.

V bytové &asti bude vnitini elektroinstalace bude provedena kompletné nova. Domovni
rozvodnice budou pro kazdy byt s jisticem 3x20A a podruznym elektromérem. Na
pozemku stavebnika bude nové podzemni kabelové vedeni pro €istiCku odpadnich vod.

B. 2.8 Zasady pozarné bezpec&nostniho feSeni
Jedna se o bytovy dim a kolnu. Zhodnoceni pozérni odolnosti stavebnich konstrukci
bude povedeno dle CSN 73 0802:2009. NebezpeCné pozarni prostor nezasahuje na
soukromé sousedni pozemky. Podrobnéji je feSeno v PBR.

B. 2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Navrzeny bytovy diim spliuje pozadavky na isporu energie a ochranu tepla dle Vyhlasky
€. 268/2009 Sb. o obecné technickych pozadavcich na stavby, Zakonu ¢. 406/2000 Sb. o
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hospodareni energii a vyhlasce 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov. Podrobnéji
uvedeno v Priikazu energetické naro¢nosti budovy (PEMB).

B. 2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi
Zasady feSeni parametrd stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi
apod., a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.

Samotny objekt bytového domu pIné vyhovuje Vyhlasce 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby a dale normam CSN 74 4301 Obytné budovy a CSN 73 0580 Denni
osvétleni budov. Denni osvétleni a oslunéni je v objektu dostacujici. Velikost oken
zabezpeci dostateénou svételnou pohodu. Mistnosti s malym, nebo zadnym dennim
osvétlenim, jsou prisvétleny umélym osvétlenim.

Primarni zdroj vytapéni bytové ¢asti bude plynovym kotlem napojeny na topnou
soustavu. Topna voda bude rozvadéna do otopnych téles a do topnych zebfriku
umisténych v koupelnach. Plynovy kotel budu napojen na novou pripojku, ktera bude
napojena ve stavajici skiini HUP.

Pro bytovou ¢ast bude zasobovani pitné vody také ze stavajiciho vodovodniho fadu, ale
prostrednictvim nové vodovodni pfipojky. Material pouzity na vystavbu vodovodni
pripojky musi byt zdravotné nezavadny dle zakona €. 274/2001. Pouzity material musi byt
dolozen atesty.

Systém vétrani bytového domu bude feSeno jako trvalé nucené rovnotlaké vétrani s
obéasnym narazovym vétranim. Vzduch do obytnych mistnosti bude trvale pfivadén
pfivodnimi vétracimi prvky vybavené regulaci pratoku vzduchu a akustickou viozkou.
Tyto prvky budou umisténymi v ramu okna, pfipadné v obvodovém plasti. Pfrevod
vzduchu z obytnych mistnosti do prostoru hygienického zazemi bude pres sparu pode
dveimi, ktera bude dimenzovana na rychlost proudéni v ¢istém prifezu w <0,5m/s. Trvaly
odvod vzduchu bude zajistén ventilaéni jednotkou umisténou v hygienickém zazemi,
ktera bude v chodu na nizké otacky. Vysoké otacky budou spustény pouze pfi narazovém
vétrani. V kuchyni bude pro narazové vétrani pouzita digestor. Podtlakové vétrani
mistnosti nesmi byt pouzito, jestlize jsou v nich umistény bud’ spotiebi€e paliv oteviené
(provedeni B — spotiebi€, ktery odebira spalovaci vzduch z prostoru, v némz je umistén
a spaliny jsou odvadény do volného ovzdusi) nebo uzaviratelné (spotrebié, u néhoz lze
regulovat pfivod spalovaciho vzduchu nasavaného z prostoru, v némz je umistén nebo
mnozstvi nasavaného vzduchu je ovlivnéno pod tlakem v sopouchu.

B. 2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi U¢inky vnéjSiho prostfedi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
VétSina podlah v 1.NP bude ponechana stavajici, tak jako vétSina mistnosti. Upravované
mistnosti v 1.NP nejsou pobytové ani obytné. Planované byty budou vestavény do
prostoru pudy. Z tohoto divodu neni fFeSeno pronikani radonu z podlozi.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
Uvazovana stavba je mimo bludné proudy.

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou
Uvazovana stavba je mimo seizmicky aktivni uzemi.

d) ochrana pfed hlukem,
Planovany bytovy diim se nachazi klidné v lokalité, ktera je ur€ena k bydleni. U obéanské

vybavenosti (posta, knihovna, spole€ensky prostor, drobné sluzby) neni predpokladan
vyznamny zdroj hluku. Z tohoto divodu neni potfeba diim chranit pred hlukem. Mezi
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bytovou ¢asti domu a ¢asti slouzici obéanské vybavenosti budou provedeny konstrukce
s akustickym utlumem.

e) protipovodriova opatfeni.
Planovana stavba je mimo zaplavové uzemi.

f) ostatni Ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Planovana stavba je mimo ostatni G¢inky.

B. 3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Dim je napojen stavajici pripojkou na stavajici distribucni sit’ nizkého napéti. Pitna voda
pro bytovou céast bude zajiSténa novou pfipojkou ze stavajiciho vodovodniho fadu.
Odpadni vody budou odvedeny do navrzené Cisticky odpadnich vod a preéisténé budou
odvedeny do akumulaéni nadrze. Odtud budou preéisténé vody ve vegetaénim obdobi
rozstrikovany na travnatou plochu, v zimnim obdobi budou vody vyvazeny.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pripojovaci rozméry byly zavislé na vzdalenosti pfipojnych bodi, vykonové kapacity, na
moznostech napojovacich bodu a potieb zafizeni domu.

B. 4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feseni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Vjezd dopravnich prostredkt (osobni automobil, motocykl, jizdni kola, dodavka) a vstup
chodcli na pozemek stavebnika je stavajicim sjezdem napojenym na vefejnou
komunikaci. Tyto dopravni prostiedky budou vyuzivat stavajici pojezdové zpevnéné
plochy. Chodci budou vyuzivat vSechny zpevnéné i travnaté plochy pfilehlé k domu.
Vstup do budovy bude hlavnim vstupem ze zpevnénych ploch s maximalnim stoupanim
8 %, ato i pro osoby s omezenou schopnosti pohybu, s omezenou schopnosti orientace.
Pied vstupem do budovy bude plocha nejméné 1500 mm x 1500 mm. Sklon plochy pired
vstupem do budovy bude pouze v jednom sméru a nejvysSe v poméru 1:50 (2,0 %).

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavebni pozemek je napojen stavajicim sjezdem na vefejnou komunikaci.

c¢) doprava v klidu
Parkovani osobnich automobilil pro obyvatele byt bude pro 4 osobni automobily na
pozemku stavebnika na nové zhotovenych plochach. Tyto parkovaci plochy budou z
plastovych rohozi, popf. z betonovych zatraviiovacich prvki a jejich mezery budou
vyplnény travnim porostem

d) péSi a cyklistické stezky
V bezprostiedni blizkosti pozemku nejsou zadné pési a cyklistické stezky.

B. 5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy
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Pozemek okolo stavby bude mirné svahovan od stavby.
b) pouzité vegetalni prvky

Pozemek bude oset travnim semenem a minimalné 1,5 od hranice pozemku osazen kefi
a minimalné 3 m od hranice pozemku osazen stromy. AvSak kefe ani stromy nesmi byt
vysazeny v ochrannych pasmech inzenyrskych siti a jejich zafizeni.

c) biotechnicka opatfeni
Vystavbou nejsou vyvolana zadna biotechnicka opatreni.
B. 6 Popis vlivu stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a
Zivogichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

d) zpGsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostfedi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zameérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavérl o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpis(.
V pfipadég, ze je dokumentace podkladem pro spoleéné Uzemni a stavebni fizeni s posouzenim
vlivli na zivotni prostfedi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot jsou soucasti
dokumentace vlivd zaméru na Zivotni prostiedi.
Stavba nepodléha posuzovani vlivii zaméru na zivotni prostredi dle zakona €. 100/2001
Sb. 0 posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakont
(zakon o posuzovani vlivll na zivotni prostredi). Dana stavba nebude mit negativni vliv na
zivotni prostredi.

B. 7 Ochrana obyvatelstva. Spinéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni tkolt ochrany
obyvatelstva

Na stavbu nejsou kladeny zadné pozadavky civilni ochrany obyvatelstva. Stavba rovnéz
nebude vzhledem ke svému charakteru zahrnuta do zadnych plana prevence zavaznych
havarii.
B. 8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavenisté bude napojeno na elektrickou energii a vodovod.

b) odvodnéni stavenisté
Dest'ova voda bude vsakovana.

¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni bude na stavajici sjezd.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
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V dobé provadéni vystavby je nutné organizovat prace tak, aby nedochazelo k omezeni
provozu v pFilehlych a okolnich komunikacich a dale aby dochazelo k co nejmensimu
omezovani obyvatel sousednich obydli a nebyl omezen provoz obéanského vybaveni.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pozemek neni souéasti chranéného Uzemi a nejsou zde zadné pamatkové chranéné
objekty. Pfed zahajenim vystavby neni nutné kacet vzrostlou zelen ani nic demolovat.
Kaceni drevin bylo feSeno v samostatném povoleni.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Neni potreba.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Neni potieba.
h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Zhotovitel stavebnich praci se v ramci odpadového hospodarstvi a nakladani s odpady
bude fridit Zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonul.

Stavebnik zabezpeci prednostni vyuziti odpadt, které pfi stavebni €innosti (terénnich
upravach) vzniknou, nebo odstranéni odpadti predanim opravnéné osobé dle § 12 odst. 3
zakona o odpadech. Pred predanim odpadl opravnéné osobé budou odpady
soustired'ovany utfidéné podle jednotlivych druhi a kategorii a zabezpeceny pred
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem.

Béhem vystavby bytového domu vzniknou zejména tyto odpady:
- vykopové zeminy pfi provadéni zemnich praci,
- stavebni sut’ pfi provadéni zdéni, zamkové dlazby, keramické dlazby a pfi provadéni
vysekovych a bouracich praci,
- odpadni stavebni difevo — dfevo z bednéni a odiezy pfi provadéni krovu
- zbytky ostatnich stavebnich materialt
- obalovy material stavebnich hmot.

V ramci odpadového hospodarstvi bude zhotovitel stavby dodrzovat nize uvedenou
hierarchii zpisobu nakladani s odpady:

- zhotovitel stavby bude predchazet vzniku odpadl, a to zejména tim, Zze budou
minimalizovany profezy materialq,

- dale budou odpady, pokud mozno pfipraveny k opétovnému pouziti. Jedna se
zejména o vykopové zeminy bez pfFimési, které budou pouzity na terénni upravy
stavajiciho pozemku,

- zbytky zeleza, skla, papiru a plasti budou recyklovany.

- bude hledano pro odpady jiné vyuziti, napfiklad odpadni stavebni dievo bude
vyuzito k energetickému vyuziti,

- az v poslednim pfipadé budou odpady odstranény.

Pii spravné dodrzeném odpadovém hospodarstvi budou vyrazné minimalizovany
odpady, které budou slouzit k odstranéni. Jejich maximalni vyprodukované mnozstvi je
piredpokladano o objemu do 40 m?3,

Za ucéelem predchazeni vzniku emisi tuhych zneéist'ujicich latek budou po dobu realizace
stavby vyuzivana technicka a organizaéni opatfeni ke snizovani téchto latek (instalace
protiprasnych zabran, pravidelné ¢isténi, skrapéni apod.).

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Predpoklada se vyrovnana bilance zemnich praci.
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j) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbg,

Zasady ochrany zivotniho prostiedi pfi realizaci dila se Fidi nasledujicimi platnymi

pravnimi predpisy (vybrany jen bezprostiedné dotéené):

a) Zakon €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivil na zZivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakont (zakon o posuzovani vlivil na zivotni prostredi),

b) Zakon €. 185/2001 Sh. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakontl,

c) Zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon),

d) Vyhlaska €. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadi,

e) Vyhlaska €. 94/2016 Sbh. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpis(

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se fidi nasledujicimi platnymi pravnimi

predpisy (vybrany jen bezprostiedné dotéené):

a) Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace,

b) Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),

¢) Narizeni vlady 591/2006 Sh. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

d) NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky.

V souladu se zakonem 309/2006 Sb., §14, odst. 6, pismeno a) — neni povinnost stavebnika
jmenovat koordinatora BOZP.

Nepredpoklada se prekroceni kritérii dle zakona 309/2006 Sb., §15, odst. 1, pismeno a) a
b). — stavebnik tedy neni povinen zaslat oznameni na pfislusny OIP.
[) upravy pro bezbariérové uzZivani vystavbou dotéenych staveb,
Neni uvazovano.
m) zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni,
Stavajici.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni
proti G€ink{m vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.),

Nejsou uvazovany.
0) postup vystavby, rozhodujici dil&i terminy.

Nize uvedené terminy jsou pouze orientacéni, vSe bude ovlivhéno klimatickymi
podminkami a sou€asnou finanéni situaci stavebnika.

Zahdjeni stavby — cerven 2021,
Dokonéeni hrubé stavby —  prosinec 2021,
Dokoné€eni stavby —  kvéten 2023.
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