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KDE BUDE ZEJMENA RESENO PODCHYCENI NOSNYCH KONSTRUKCI A TO TAK, ABY BYLA ZAJISTENA STABILITA OBJEKTU

PODLAHA 1.NP £0,000 = 289,90 m.n.m.

Z0DP. PROJEKTANT

ING. ZDENEK STOLIN

INEPLAN...

VYPRACOVAL ING. TOMAS MECHURA
KONTROLOVAL ING. ZDENEK STOLIN projekéni a inZenyrsky ateliér | PARE
STAVEBNIK OBEC DUBENEC
DUBENEC C.P. 210, 544 55 DUBENEC m: +420 736 231 213
. e: info@atelier—ingplan.cz
MISTO STAVBY DUBENEC [633372] w: www.atelier—ingplan.cz
IC: 632 17 031
NAZEV STAVBY STAVEBNI UPRAVY DOMU C.P. 2 JAKAZKA 20714
V OBCI DUBENEC FORMAT 8 A4
DATUM 11/2020
STAVEBNI OBJEKT ~ |DUM C.P. 2, 544 55 DUBENEC STUPEN PD DUR+DSP
CAST ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESENI
OBSAH: - o MERITKO C. VYKRESU
REZ A—A — STAVAJICI STAV, BOURACI PRACE 1:50 D.1.1.4



AutoCAD SHX Text
DUBENEC [633372]

AutoCAD SHX Text
ING. ZDENĚK STOLIN

AutoCAD SHX Text
Č. VÝKRESU

AutoCAD SHX Text
PARÉ

AutoCAD SHX Text
DÚR+DSP

AutoCAD SHX Text
11/2020

AutoCAD SHX Text
2014

AutoCAD SHX Text
OBEC DUBENEC DUBENEC Č.P. 210, 544 55 DUBENEC

AutoCAD SHX Text
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P. 2  V OBCI DUBENEC

AutoCAD SHX Text
ZODP. PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
STAVEBNÍ OBJEKT

AutoCAD SHX Text
OBSAH:

AutoCAD SHX Text
STAVEBNÍK

AutoCAD SHX Text
MÍSTO STAVBY

AutoCAD SHX Text
NÁZEV STAVBY

AutoCAD SHX Text
ČÁST

AutoCAD SHX Text
KONTROLOVAL

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ PD

AutoCAD SHX Text
MEŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
FORMÁT

AutoCAD SHX Text
ZAKÁZKA

AutoCAD SHX Text
m: +420 736 231 213

AutoCAD SHX Text
e: info@atelier-ingplan.cz

AutoCAD SHX Text
w: www.atelier-ingplan.cz

AutoCAD SHX Text
IČ: 632 17 031 

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
DŮM Č.P. 2, 544 55 DUBENEC

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

AutoCAD SHX Text
ŘEZ A-A - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE 

AutoCAD SHX Text
8 A4

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
D.1.1.4

AutoCAD SHX Text
ING. TOMÁŠ MĚCHURA

AutoCAD SHX Text
ING. ZDENĚK STOLIN

AutoCAD SHX Text
PODLAHA 1.NP %%P0,000 = 289,90 m.n.m.

AutoCAD SHX Text
%%P0,000

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
+10,500

AutoCAD SHX Text
HŘEBEN

AutoCAD SHX Text
+3,820

AutoCAD SHX Text
PODLAHA PŮDY

AutoCAD SHX Text
LEGENDA MATERIÁLŮ

AutoCAD SHX Text
BOURANÉ KONSTRUKCE

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, ZDIVO KAMENNÉ, CIHELNÉ NEBO SMÍŠENÉ, KROV DŘEVĚNÝ

AutoCAD SHX Text
BOURACÍ PRÁCE LZE ZAHÁJIT AŽ PO ODKRYTÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (PO ODSTRANĚNÍ OMÍTEK, PODHLEDŮ, APOD.)

AutoCAD SHX Text
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ZHOTOVITEL ZPRACUJE TECHNOLOGICKÝ POSTUP NA BOURACÍ PRÁCE,

AutoCAD SHX Text
KDE BUDE ZEJMÉNA ŘEŠENO PODCHYCENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A TO TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA STABILITA OBJEKTU


	Listy a pohledy
	Model


