D.1.4.G.01 Technicka zprava
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D.1.4.G.01 Technicka zprava

1) Uvod
Projektovd dokumentace fesi novou elektroinstalaci v objektu ¢p.2 v obci Dubenec

Dokumentace je vyhotovena na zakladé téchto podklad:
- vykres dispozi¢niho feseni stavby v méfitku 1:50
- poZadavky ostatnich projektant( - specialistQ
- normy a predpisy platné v dobé zpracovani PD

2) Provozni Udaje

Zakladni technické udaje
Napétova soustava v distribuéni siti:  3+PEN st¥. 50Hz 400/230 V, TN-C
v objektu: 3+PE+N stf. 50Hz, 400V/230V, TN-C-S

Misto rozdéleni vodi¢e PEN na PE a N je v rozvadéc¢i RS umistény v kazdém byté v pfedsini nad dvefmi.
Ochrana pred Urazem elektrickym proudem: normélni - automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-
4-41 ed.2 (2007 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi bezpeénosti
- Ochrana pred Urazem elektrickym proudem) véetné Zmény : Z1 (2010) a doplnénd ochrannym pospojovanim
a proudovym chranicem 30 mA (koupelny, venkovni prostory, zasuvky pristupné laikim do 20A atd.).

Zkratové pomeéry-stavajici ve verejné siti.
Ochrana proti zkratu je provedena jistici.
Ochrana proti pretizeni je provedena jistici.

Vnéjsi vlivy
Vnéjsi vlivy dle €SN 33 2000-5-51 ed.3 ( 2010 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Vieobecné predpisy) a CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1.
Vnitfni prostory jsou uréeny:
a) Prostory jsou uréeny dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 (Prostory s vanou nebo sprchou) a €SN 33 2130 ed.2
(umyvaci prostory) - nebezpecnost prostoru je urceno dle zén. Provedeni a kryti elektrické instalace dle zon.
b) Prostor je uréen ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 ptiloha NA.O normalni z hlediska Urazu elektrickym
proudem. Ochrana pred Urazem - normalni. Kryti elektrické instalace min. IP 20; IK 05.
Ve viech prostorech jsou vnéjsi vlivy prostiedi uréeny dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 ¢1.512.2.
Podle: AA5; AB5; AC1; AD1; AE1; AF1; AG1; AH1; AK1; AL1; AM*;

AN1; AP1; AQ1; AR1; AS1; BA1; BC2; BD1; BE1; CA2 a CB2.
Venkovni prostory jsou urceny:
Prostor je uréen ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 pfiloha NA.O nebezpeéné z hlediska Urazu elektrickym
proudem. Ochrana pfed Urazem - doplnéna. Kryti elektrické instalace min. IP 44/21; IK 09.
Ve viech prostorech jsou vnéjsi vlivy prostiedi uréeny dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 ¢1.512.2.
Podle: AA8; AB8; AC1; AD4 1); AE3; AF2; AG2; AH2; AK1; AL1; AM*;

AN2; AP1; AQ3; AR2; AS2; BA1/BA4; BC3; BD1; BE1; CAl a CB1.

Obecné AM*
AM-1-2; AM-2-2; AM-3-2; AM-4; AM-5; AM-6; AM-7; AM-8-1; AM-9-1;
AM-21; AM-22-3; AM-23-3; AM-24-1; AM-25-2; AM-31-1; AM-41-1;
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D.1.4.G.01 Technicka zprava

1) Venkovni prostory s témito vnéjSimi vlivy mohou byt posouzeny jako prostory pouze nebezpecné, jestlize
se tyto vlivy v daném prostoru vyskytuji pouze obcas a je zajisténo, Ze s elektrickym zafizenim se bude
manipulovat pouze v dobé, kdy plsobi maximalné jenom vné;jsi vlivy podle tabulky NA.4 a NA.5.

b) Pfi uvedenych vnéjsich vlivech je nutno ucinit zvlastni opatfeni, napfiklad dohodou mezi projektantem
instalace a dodavatelem zafizeni o (napfiklad) pouZiti zvlast navrzeného zafizeni. Kryti min. IP 21.

Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici plisobeni - AM.
VSechna namontovana zarizeni budou v souladu s NV ¢.117/2016Sb.

VyuZziti:

BA1 (schopnost lidi —bézna)

BC1 (dotyk se zemi —zadny)

BD1 (unik —snadny, malo lidi)

BE1 (latky v objektu —bez nebezpeci)

Konstrukce domu: CA2 (hoflava), CB2 (Sifeni ohné)

U nepouzivanych zasuvek bez clonek provozovatel zajisti doplnéni bezpecnostnich zatek.

Vykonova bilance bytu:

PFripojované elektrické spotrebice

Osvétleni 2 kW
PFiprava pokrma 8 kW
Ohrev vody (TV) — akumulacni 0 kw
Akumulaéni topeni 0 kw
PFimotopné topeni 0 kW
Tepelné Cerpadlo (pfikon pohonu) 0 kW
Klimatizace 0 kw
Ostatni spotfebice do 3,5kW 6 kW

Projektant navrhuje jisti¢ pred podruznym elektromérem 3*16B

3) Pripojeni objektu a méreni odbéru

Stavajici elektromérova rozvodnice je umisténa u stavajicich vstupnich dvefi objektu. Proudova hodnota
jistice pred elektromérem muze byt zménéna podle smlouvy mezi stavebnikem a pfislusnym distribu¢nim
zavodem, ptipadné po instalovani dalSich spotfebici. Z elektromérové rozvodnice povedou kabely CYKY-J 4x
35. Stejnou trasou povede ovladaci vedeni k HDO (CYKY 5x1.5).
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D.1.4.G.01 Technicka zprava

4) Popis technického feseni, zplsob uloZeni rozvod(

Domovni rozvodnice RS

Domovni rozvodnice s jisti¢i bude umisténa v predsini nade dvefmi. V této rozvodnici budou napojeny a jistény
veskeré okruhy v byté. Rozvodnice bude v provedeni zapusténém. Pred jejimi dvitky musi byt volny prostor
min. 800mm.

Zpusob uloZeni rozvodu

Instalace bude provedena kabely CYKY pod omitkou, v dutinach konstrukci alt. vedena v ochrannych trubkach
v konstrukcich, volné loZzend v SDK podhledu. Montaz pfistroji (krabic) ve sténach musi vyhovét akustickym a
tepelné technickym pozadavklm, tzn. pfi provddéni instalaci do vnitfnich délicich konstrukci doporucujeme
neprovadét jednotlivé instalacni predméty symetricky proti sobé (napf. neinstalovat dvé zasuvky naproti
sobé). Pfi vedeni instalaci v krocejové izolaci v podlaze nesmi dojit k pevnému propojeni roznaseci vrstvy
podlahy s nosnou konstrukci. Rozvody v podlaze je nutno od ostatnich konstrukci oddélit krocejovou izolaci.

Svételna instalace

Instalace bude provedena kabely CYKY pod omitkou, v dutinach konstrukci, na konstrukcich v listach, alt.
vedena v ochrannych trubkach, volné loZena v SDK podhledu. Veskeré pristroje osazené v mistech SDK musi
byt v provedeni pro montaz do SDK (dutych stén). Typy svitidel a jejich pfesné umisténi bude provedeno dle
vybéru a pokynu stavebnika. Pfi vybéru svitidel pro montaz do koupelny je tfeba dodrzet ustanoveni norem
CSN 33 2000-7-701 ed.2 (2007), u svitidel instalovanych venku je tfeba dodrzet pozadované kryti. Spinace
budou umistény do spoleénych rdmeckl, a neni-li uréeno jinak budou ve vysce 1,2 m. Pfednostné budou
umistény na strané kliky dvefi. Osvétleni venkovnich prostor( a terasy bude provedeno svitidly s venkovnim
krytim. Jako svételny zdroj Ize doporucit LED svétla denniho bilého odstinu 4000K — 4500K.

Zasuvkovd instalace

Bude provedena kabely CYKY (viz pfedchozi odstavce). Zasuvky budou chranény proudovym chranicem 30maA.
Pfipadné zasuvky pro specidlni urceni napojené mimo proudovy chrani¢ budou opatieny popisem, pfipadné
barevné odliseny a s jeji funkci bude zakaznik prokazatelné seznamen realizacni firmou. Zasuvky budou (neni-
li uréeno jinak) ve vysce 0,3 m. V pfipadé Uprav rozvodu dle navrieného interiéru je tfeba dodrzet minimalni
doporuceny pocet zasuvkovych vyvoda.

Instalace kuchyriské linky

Bude upresnéna pri realizaci konzultaci se stavebnikem a s ndvrhem dodavatele kuchyriské linky. Vyvody pro
nasvétleni linky, pracovni desky a pro digestor budou ukonéeny v odbocénych krabicich a po upfesnéni pozice
vyvodU zafizeni budou pfivedeny k zafizenim. Pfivod pro varnou desku je tfifazovy a ukonceny v krabici ve
vysce cca 0,6m nad podlahou, zapojen bude dle skute¢né dodaného typu varice (230V-400V).

Vytdpéni objektu a priprava TUV

Primarni zdroj vytdpéni bude plynovym kotlem. Vytapéni bude provedeno takovym zplsobem, aby bylo
mozné teplotné regulovat kazdou mistnost. Pfesny ndvrh poskytne zhotovitel topeni. Zasobnik teplé vody pro
byty bude umistén v technické mistnosti.

Ochrana pred nebezpeénym dotykem

Ochrana pred Urazem el. proudem: automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 33
2000-5-54 ed.3 (2012) Doplnénd - pospojovanim (CY 2,5-6 z/Zl) a proudovym chranicem 30 mA (koupelny,
zasuvky, venkovni prostory). Pfi domovni rozvodnici bude instalovéana hlavni ochranna pfipojnice (HOP), na
které budou kromé uzemnovaciho privodu a ochranného vodice pfipojeny i vodi¢e hlavniho pospojovani,
doplrikového pospojovani a veskeré vodivé ¢asti, prichazejici do budovy z venku, tak i vSechna neelektrickd
kovova potrubi a ¢asti zasahujici do raznych ¢asti budovy (systém vodovodu, vytapéni,...).
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D.1.4.G.01 Technicka zprava

5) Systém ochrany objektu proti blesku

Vzhledem k tomu, Ze projektova dokumentace pro stavebni fizeni neni dle Zakona 183/2006 Sb. povinna
obsahovat projekt ochrany objektu proti blesku slouzi dale uvedené Udaje jako standardy pro provedeni
ochrany proti blesku dle €SN EN 62 305 1-4 ed.2.

Zatridéni objektu do tfidy ochrany proti blesku LPL:

Druh objektu-rodinny dim

Pfedmét ochrany proti blesku: lidské Zivoty, predmétny objekt, elektronické vybaveni objektu
vysledna LPL-III*

*hodnoty vychazeji z CSN EN 62 305 ed.2,

Pro LPL-Ill: max. vzdalenost ok mfiZové soustavy 15*15m, polomér valici se koule 45m

Uzemnéni
- Zemnic proveden jako zakladovy zemnic typu B. Do betonového zakladu se poloZi zemnici pasek
FeZn 30/4 po obvodu stavby a spoji se svorkami SR3, kryti betonovou vrstvou min. 5cm.
- Zemnici pfivody — zdkladovému zemnici se pfipoji svorkami SR3 vodi¢ FeZn 10 v téchto mistech:
o Zemnici ptivody pro pfipojeni hromosvodnych svodl max. po 15-ti metrech.

Ochrannd opatreni pred Urazem osob dotykovym a krokovym napétim

Dle €SN EN 62305-3 ed.2 se v okoli svodi LPS a vné stavby mohou za uréitych podminek vyskytovat Zivotu

nebezpeéna dotykova napéti, proto je nutné ptijmout ndsledujici opatreni:

a) rezistivita povrchové vrstvy pldy v okruhu do 3 m od svodu neni mensi nez 100 kOhmu - obvykle postaci
vrstva asfaltu o tloustce 5cm,nebo Stérk o tloustce 15cm

b) fyzickou zdbranou nebo vystraznou tabulkou, aby se sniZila pravdépodobnost vstupu do nebezpecné
oblasti v okruhu do 3m od svodu.

S timto opatfenim je dodavatel povinen prokazatelné sezndmit investora.

Doporuceni
Realizaci systému ochrany proti blesku musi provést odborna firma. Soucasti systému ochrany proti blesku

jsou pravidelné kontroly a revize, jejich provadéni a periodu predepisuje CSN EN 62 305 ed.2.
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D.1.4.G.01 Technicka zprava

6) Slaboproudé rozvody

Vlastni vytrubkovani bude provedeno ohebnymi elektroinstalacnimi PVC trubkami 30 pod omitkou nebo ve
stavebnich konstrukcich na mista s pfedpoklddanym moznym umisténim zdsuvek pro TV a internet, zvonek,
domadci telefon, vyska osazeni bude upresnéna pred realizaci. Systémem zatrubkovani se protahne
protahovaci vodic (lanko). Zatrubkovani tak bude pfipraveno pro instalaci slaboproudych rozvod.

Televizni anténa

Vzhledem k tomu, Ze neni rozhodnuto o druhu pfijmu (pozemni stanice, SAT, kabel. televize), bude pfipraveno
pouze vytrubkovani s vlozenym protahovacim vodi¢em. Rozvody pro satelitni rozvod doporucujeme
konzultovat s dodavatelskou firmou vzhledem k odliSnosti jednotlivych systém.

Autonomni hlasi¢ PO
Ve smyslu vyhlasky ¢. 23/2008 budou byty osazeny zafizenim autonomni detekce a signalizace. Toto zafizeni
bude umisténo v predsini kazdého bytu.

Jako hlasi¢ pozaru bude pouzita autonomni (bezdratova) signalizace splriujici podminky CSN EN 14604, nebo
hlasi¢ pozaru podle ¢eské technické normy fady CSN EN 54 Elektricka pozarni signalizace, a to napiiklad ¢ast
5, Cast 7 a ¢ast 10. Hlasice pracuji na fotoelektrickém principu, tzn. reaguji na zménu zbarveni okoli dymem.
Signalizace bude akusticka. Poplach je hlasen vSsemi propojenymi pristroji. Zkousky hlasict bude provadét
autorizovana osoba v predepsanych intervalech. Dodavatel provede seznameni uZivatele s provoznimi stavy
a poridi o tom zapis.
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