Stavebni upravy domu €.p. 2 v obci Dubenec

Splaskova kanalizace

Vnitini kanalizace obéanské ¢asti bude ponechana stavajici vyjma mistnosti 1.11 predsiii WC,
1.12 WC a 1.13 uklidova komora, kde budou nové zafizovaci predméty. K témto zafizovacim
predmétiim budou provedeny nové rozvody v nezbytné déice a napojeny na rozvody stavajici.

V bytové casti bude provedena nova vnitini splaSskova kanalizace vychazejici z dispozice
zafizovacich predmétl. Vnitini rozvody budou realizovany z potrubi PVC HT, venkovni vé.
rozvodu v zemi pak z PVC KG. Odvétrani stoupacich potrubi bude vyvedeno nad troven stiechy
a bude zakonéeno vétraci hlavici. Na stoupacim potrubi budou osazeny revizni tvarovky — Cistici
kusy. Uchyty potrubi a jejich rozmisténi bude v souladu s pozadavky vyrobcli potrubi.
Pripojovaci potrubi a veskeré rozvody nebudou kotveny do stén k obytnym mistnostem. Budou
pouzity pruzné uchyty. Na trubni rozvody bude pouzita zvukova izolace. V obytnych prostorach
se pouziji trubky a tvarovky odhluénéné. Svody a pfipojovaci potrubi budou v minimalné
pripustnych spadech podle CSN 75 6760 nebo vétsich. Na odpadech a svodech budou osazeny
gistici tvarovky v souladu s CSN 75 6760. Zaroven budou podle pozadavku vyrobce materialu
osazena dilatacni hrdla. Pfi montazi je nezbytné nutné dodrzet zasady vyrobcu jednotlivych
materialll a jejich pozadavky na osazeni dilatacnich hrdel, GUpravy odskokii na odpadech,
napojeni zafizovacich predméti u odskokli na odpady, uchyceni potrubi, osazeni pevnych a
kluznych ulozeni apod. P¥i realizaci musi byt dodrzeny predepsané spady potrubi._Zafizovaci
predméty v byté jsou umyvadlo, sprcha, diez, WC, pracka. Odvod kondenzatu od zasobniku
teplé uzitkové vody bude feSen zapachovou uzavérou HL21.

Priblizné 1 m pfed domem bude na stavajici kanalizaci obéanské ¢asti napojena nova kanalizace,
ktera spolu s kanalizaci z bytové ¢asti bude svedena do nové gisticky odpadnich vod. Precisténé
odpadni vody nelze napojit na vodote¢ a ani vsakovat do podlozi. Z téchto divodd budou
precisténé vody odvedeny do stavajici jimky, kde budou od bfezna do listopadu rozstrikovany
na prilehlé travnaté plochy. Béhem vegeta¢niho klidu budou tyto vody odvazeny. Projekt isticky
odpadnich vod je FeSen v samostatné ¢asti.

Vodovod

Vnitini vodovod ob&anské ¢asti bude ponechan stavajici vyjma mistnosti 1.11 predsin WC, 1.12
WC a 1.13 uklidovd komora, kde budou nové zafizovaci predméty. K témto zafizovacim
predmétiim budou provedeny nové rozvody v nezbytné délce a napojeny na rozvody stavajici.

V bytové cEasti bude proveden nova vnitini vodovod vychazejici z dispozice zafizovacich
predmétil. K bytové c¢asti bude provedena nova vodovodni pfipojka. Rozvody vnitiniho
vodovodu budou provedeny z potrubi PPR. Jsou vedeny pod omitkami, pfi sténach nebo v
podhledech. Rozvod studené vody bude z potrubi PPR PN20, rozvod TV bude proveden z potrubi
PPR PN20. Dimenze a trasy potrubi jsou patrné z vykresové &asti projektové dokumentace.
Potrubi vnitiniho vodovodu od HUV a zdroje TV je navrzeno nejvhodnéjsi trasou k jednotlivym
odbérnym mistim. Pro napousténi otopné soustavy UT bude vyvedena odbocka z rozvodu
studené vody v blizkosti kotle — neni zakresleno ve vykresech vodovodu. Zdrojem TV je dle
dohody navrzen: Nepfimotopny zasobnik o objemu 200 |. Rozvody vodovodniho potrubi se musi
montovat a upravit tak, aby byla zachovana predepsana provozni pevnost trubek a spojt,
zabezpecena poloha potrubi, pfenaseni hmotnosti a dynamickych Gcinkd na potrubi. Montaz
potrubi musi byt provedena podie CSN 75 5409, CSN 75 5455, H-132 98 (CTI), CSN 75 5411, CSN
75 5401, CSN 75 5402, zakona 183/2006 Sb. a montaznich predpist vyrobce potrubi. Vzdalenost
podpor a uchyceni potrubi je dana CSN 75 5409 a montaznimi predpisy vyrobce. Na stoupacich
potrubich a na lezatych rozvodech budou umistény kompenzatory, pripadné kompenzaéni
smycky prislusnych dimenzi. Umisténi kompenzaci bude provedeno podle montaznich predpist
vyrobce potrubi. Pfi prostupu stoupacich potrubi a lezatych rozvodi chranénymi pozarnimi
useky bude potrubi utésnéno protipozarnimi ucpavkami pro prislusné predepsané pozarni
odolnosti. Utésnéné prostupy budou dobetonovany. Pripojovaci potrubi a veskeré rozvody
nebudou kotveny do stén k obytnym mistnostem. Budou pouzity pruzné uchyty. Na trubni
rozvody bude pouzita zvukova izolace. Po prohlidce vnitiniho vodovodu, po montazi
prislusenstvi, zafizovacich predméta, pristroji a zafizeni se provede tlakova zkouska vnitiniho
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vodovodu a dezinfekce potrubi podle CSN 75 5409. Béhem realizace je tfeba dodrzovat veskera
nafizeni a pokyny vysSe uvedenych norem a soucasné respektovat smérnice tykajici se
bezpecnosti prace.

Bilance potreby vody bytové ¢asti

Smérné Cislo ro¢ni potieby vody — q 35 m3/obyvatel
Pocet osob —n 12 obyvatele

Roéni odtok splaskové odpadni vody:
Qr=3n.q =12 x 35 = 420 m3/rok
Celkové mnozstvi potieby vody pro objekt ¢ini 420 m?®/rok

Zarizovaci predméty

V projektu jsou navrzeny zarizovaci predméty béznych typli — keramické bilé barvy. WC budou
zavésné s podomitkovou splachovaci nadrzkou, vylevky budou stojaté s mrizkou. Vany budou
akrylatové. Diezy budou nerezové v kuchynské sestavé. Baterie nad umyvadila, drezy, sprchy,
vany a vylevky budou osazeny stojankové nebo nasténné pakové.



