Stavebni upravy domu €.p. 2 v obci Dubenec

Vétrani

Systém vétrani byt bude feSeno jako trvalé nucené rovnotlaké vétrani s obéasnym
narazovym vétranim. Vzduch do obytnych mistnosti bude trvale pfivadén privodnimi
vétracimi prvky vybavené regulaci pritoku vzduchu a akustickou vlozkou. Tyto prvky
budou umisténymi v ramu okna, pfipadné v obvodovém plasti. Pfrevod vzduchu z
obytnych mistnosti do prostoru hygienického zazemi bude pies sparu pode dvermi, ktera
bude dimenzovana na rychlost proudéni v éistém prafezu w<0,5m/s. Trvaly odvod
vzduchu bude zajistén ventilacni jednotkou umisténou v hygienickém zazemi, ktera bude
v chodu na nizké otacky. Vysoké otacky budou spustény pouze pfi narazovém vétrani. V
kuchyni bude pro narazové vétrani pouzita digestor. Podtlakové vétrani mistnosti nesmi
byt pouzito, jestlize jsou v nich umistény bud’ spotrebice paliv oteviené (provedeni B -
spotiebié, ktery odebira spalovaci vzduch z prostoru, v némz je umistén a spaliny jsou
odvadény do volného ovzdusi) nebo uzaviratelné (spotiebié, u néhoz Ize regulovat privod
spalovaciho vzduchu nasavaného z prostoru, v némz je umistén nebo mnozstvi
nasavaného vzduchu je ovlivhéno pod tlakem v sopouchu). ~

Technicka mistnost ¢asti bytového domu bude vétrana jednootackovym ventilatorem.

Mistnost WC a uklidova komora obcéanské c¢asti domu bude vétrano také
jednootackovym ventilatorem.



