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LEGENDA INZENYRSKYCH SITI — LINIOVYCH OBJEKTU

— —— v ----<-— STAVAJICI NADZEMNI VEDENI ELEKTRO NIZKEHO NAPETI

— STAVAJICI PODZEMNI VEDENI SLABOPROUDYCH KABELU
STAVAJICI VEDENI PLYNOVODU

— — << — — <= — STAVAJICI PODZEMNI VEDENI VODOVODU

— — —<— — —<— PREDPOKLADANA TRASA STAVAJICI SPLASKOVE KANALIZACE

STAVAJICI OPLOCENI

—--evmmmmev--——ev-— NOVY PRIVOD ELEKTRO PRO COV A JIMKU, DELKA 24m

DOMOVNI ROZVOD PLYNOVODU, DELKA 19m

— — <= — — <= — NOVA PRIPOJKA VODOVODU PE 63x5,8, DELKA 33m
— — —— — —<— NOVA SPLASKOVA KANALIZACE PVC KG 150, DELKA 9m
— — —«— — —<— NOVA JEDNOTNA KANALIZACE PVC KG 150, DELKA 16m

NOVY ZAPUSTENY BETONOVY OBRUBNIK, DELKA 36m

POZNAMKA: POLOHA STAVAJICICH SITi JE POUZE ORIENTACNI, STAVEBNIK MUSI ZAJISTIT
PRED ZAHAJENIM PRACI JEJICH WTYCENI ZA UCELEM ZJISTENI PRESNE POLOHY

LEGENDA PLOCH

PARCELA CISLO st.9 K.0O. DUBENEC
VYMERA 489m?, VLASTNICKE PRAVO DUBENEC

L.
PLOCHA 279m*, 57% 7 CELKOVE PLOCHY

STAVAJICI BI-;TONO\/E SCHODISTE — BEZ UPRAV
PLOCHA 2m*, 1% Z CELKOVE PLOCHY

STAVAJICI BET20NO\/A JIMKA — BUDE VYUZITA PRO AKUMULACI VOD Z Cov
PLOCHA 10m*, 2% Z CELKOVE PLOCHY

OBNOVENY T@AVNATY POROST (PO STAVEBNICH PRACICH)
PLOCHA 98m°, 19% / CELKOVE PLOCHY

PPEoRPTEE TRAVNATA PLOCHA URCENA PRO ROZSTRIK VODY Z CISTICKY ODPADNICH VOD
B¥abls¥eb] PLOCHA 100m’, 21% Z CELKOVE PLOCHY

PARCELA CISLO 13 K.U. DUBENEC
VYMERA 382m?, VLASTNICKE PRAVO DUBENEC

ZAMKOVA DL@ZBA BETONOVA PRO CHODCE
PLOCHA 17m", 5% Z CELKOVE PLOCHY

OBNOVENY TRAVNATY POROST (PO STAVEBNICH PRACICH)
PLOCHA 312m°, 81% Z CELKOVE PLOCHY

jesess %:5:5 PLASTOVE ROJ-IOZE PRO PARKOVANI OSOBNICH AUT ZAROSTLE TRAVNIM POROSTEM
isseae HH PLOCHA 53m*, 14% Z CELKOVE PLOCHY

PARCELA CISLO 39/3 K.0. DUBENEC

VYMERA 134m® VLASTNICKE PRAVO DUBENEC

ZAMKOVA DL@?BA BETONOVA PRO CHODCE
PLOCHA 23m®, 17% Z CELKOVE PLOCHY

OBNOVENY TR@VNATY POROST (PO STAVEBNICH PRACICH)
PLOCHA 111m*, 83% Z CELKOVE PLOCHY

PARCELA CISLO 2003/1 K.0. DUBENEC
VYMERA 489m?*, VLASTNICKE PRAVO DUBENEC

STAVAJICI ASFALTOVE PLOCHY — BEZ UPRAV

_ STAVAJICI BETONOVE SCHODISTE — BEZ UPRAV

OBNOVENY TR@VNATY POROST (PO STAVEBNICH PRACICH)
PLOCHA 328m

LEGENDA BODOVYCH OBJEKTU

PRIPOJNY PLYNU — STAVAJICI HUP
o  PRIPOJNY BOD VODOVODU — NA STAVAJICI RAD

O NOVA PLASTOVA KANALIZACNI SACHTA

PODLAHA 1.NP £0,000 = 289,90 m.n.m.
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DUBENEC C.P. 210, 544 55 DUBENEC m: +420 736 231 213
. e: info@atelier—ingplan.cz
MISTO STAVBY DUBENEC [633372] w: www.atelier—ingplan.cz
IC: 632 17 031
NAZEV STAVBY STAVEBNI UPRAVY DOMU C.P. 2 ZAKAZKA 2014
V OBCI DUBENEC FORMAT A2
DATUM 11/2020
STAVEBNI OBJEKT  |DUM C.P. 2, 544 55 DUBENEC STUPEN PD DUR+DSP
CAST SITUACNT VYKRES SIRSICH VZTAHU
OBSAH: , MERITKO C. VYKRESU
KOORDINACNI SITUACNI VYKRES - C.3



AutoCAD SHX Text
STUDNA

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
39/1

AutoCAD SHX Text
39/3

AutoCAD SHX Text
2003/2

AutoCAD SHX Text
3343

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11/1

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10/1

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
35/2

AutoCAD SHX Text
38/1

AutoCAD SHX Text
2003/1

AutoCAD SHX Text
DUBENEC [633372]

AutoCAD SHX Text
ING. ZDENĚK STOLIN

AutoCAD SHX Text
Č. VÝKRESU

AutoCAD SHX Text
PARÉ

AutoCAD SHX Text
DÚR+DSP

AutoCAD SHX Text
11/2020

AutoCAD SHX Text
2014

AutoCAD SHX Text
OBEC DUBENEC DUBENEC Č.P. 210, 544 55 DUBENEC

AutoCAD SHX Text
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P. 2  V OBCI DUBENEC

AutoCAD SHX Text
ZODP. PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
STAVEBNÍ OBJEKT

AutoCAD SHX Text
OBSAH:

AutoCAD SHX Text
STAVEBNÍK

AutoCAD SHX Text
MÍSTO STAVBY

AutoCAD SHX Text
NÁZEV STAVBY

AutoCAD SHX Text
ČÁST

AutoCAD SHX Text
KONTROLOVAL

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ PD

AutoCAD SHX Text
MEŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
FORMÁT

AutoCAD SHX Text
ZAKÁZKA

AutoCAD SHX Text
m: +420 736 231 213

AutoCAD SHX Text
e: info@atelier-ingplan.cz

AutoCAD SHX Text
w: www.atelier-ingplan.cz

AutoCAD SHX Text
IČ: 632 17 031 

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
DŮM Č.P. 2, 544 55 DUBENEC

AutoCAD SHX Text
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
C.3

AutoCAD SHX Text
ING. TOMÁŠ MĚCHURA

AutoCAD SHX Text
ING. ZDENĚK STOLIN

AutoCAD SHX Text
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

AutoCAD SHX Text
LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - LINIOVÝCH OBJEKTŮ 

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ SLABOPROUDÝCH KABELŮ 

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NÍZKÉHO NAPĚTÍ 

AutoCAD SHX Text
NOVÝ ZAPUŠTĚNÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK, DÉLKA 36m

AutoCAD SHX Text
LEGENDA PLOCH

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ - BEZ ÚPRAV

AutoCAD SHX Text
PLOCHA 2m², 1%%% Z CELKOVÉ PLOCHY

AutoCAD SHX Text
PARCELA ČÍSLO st.9 K.Ú. DUBENEC

AutoCAD SHX Text
VÝMĚRA 489m², VLASTNICKÉ PRÁVO DUBENEC

AutoCAD SHX Text
BYTOVÝ DŮM 

AutoCAD SHX Text
PLOCHA 279m², 57%%% Z CELKOVÉ PLOCHY

AutoCAD SHX Text
NOVÝ PŘÍVOD ELEKTRO PRO ČOV A JÍMKU, DÉLKA 24m 

AutoCAD SHX Text
NOVÁ PŘÍPOJKA VODOVODU PE 63x5,8, DÉLKA 33m

AutoCAD SHX Text
NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PVC KG 150, DÉLKA 9m

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA: POLOHA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ, STAVEBNÍK MUSÍ ZAJISTIT 

AutoCAD SHX Text
         PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JEJICH VYTYČENÍ ZA ÚČELEM ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY 

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VODOVODU

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PLYNOVODU

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

AutoCAD SHX Text
ČOV

AutoCAD SHX Text
EČ 18 SBR-2

AutoCAD SHX Text
PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

AutoCAD SHX Text
DOMOVNÍ ROZVOD PLYNOVODU, DÉLKA 19m

AutoCAD SHX Text
OBNOVENÝ TRAVNATÝ POROST (PO STAVEBNÍCH PRACÍCH)

AutoCAD SHX Text
PLOCHA 98m², 19%%% Z CELKOVÉ PLOCHY

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ JÍMKA - BUDE VYUŽITA PRO AKUMULACI VOD Z ČOV

AutoCAD SHX Text
PLOCHA 10m², 2%%% Z CELKOVÉ PLOCHY

AutoCAD SHX Text
PARCELA ČÍSLO 13 K.Ú. DUBENEC

AutoCAD SHX Text
VÝMĚRA 382m², VLASTNICKÉ PRÁVO DUBENEC

AutoCAD SHX Text
OBNOVENÝ TRAVNATÝ POROST (PO STAVEBNÍCH PRACÍCH)

AutoCAD SHX Text
PLOCHA 312m², 81%%% Z CELKOVÉ PLOCHY

AutoCAD SHX Text
ZÁMKOVÁ DLAŽBA BETONOVÁ PRO CHODCE

AutoCAD SHX Text
PLOCHA 17m², 5%%% Z CELKOVÉ PLOCHY

AutoCAD SHX Text
PARCELA ČÍSLO 39/3 K.Ú. DUBENEC

AutoCAD SHX Text
VÝMĚRA 134m², VLASTNICKÉ PRÁVO DUBENEC

AutoCAD SHX Text
OBNOVENÝ TRAVNATÝ POROST (PO STAVEBNÍCH PRACÍCH)

AutoCAD SHX Text
PLOCHA 111m², 83%%% Z CELKOVÉ PLOCHY

AutoCAD SHX Text
ZÁMKOVÁ DLAŽBA BETONOVÁ PRO CHODCE

AutoCAD SHX Text
PLOCHA 23m², 17%%% Z CELKOVÉ PLOCHY

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ - BEZ ÚPRAV

AutoCAD SHX Text
PARCELA ČÍSLO 2003/1 K.Ú. DUBENEC

AutoCAD SHX Text
VÝMĚRA 489m², VLASTNICKÉ PRÁVO DUBENEC

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PLOCHY - BEZ ÚPRAV

AutoCAD SHX Text
PODLAHA 1.NP %%P0,000 = 289,90 m.n.m.

AutoCAD SHX Text
289 90

AutoCAD SHX Text
289 25

AutoCAD SHX Text
 8%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
 4%%%

AutoCAD SHX Text
288 95

AutoCAD SHX Text
288 85

AutoCAD SHX Text
289 19

AutoCAD SHX Text
289 19

AutoCAD SHX Text
OBNOVENÝ TRAVNATÝ POROST (PO STAVEBNÍCH PRACÍCH)

AutoCAD SHX Text
PLOCHA 328m²

AutoCAD SHX Text
PŘÍPOJNÝ BOD VODOVODU - NA STÁVAJÍCÍ ŘÁD

AutoCAD SHX Text
LEGENDA BODOVÝCH OBJEKTŮ

AutoCAD SHX Text
NOVÁ PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA

AutoCAD SHX Text
PŘÍPOJNÝ PLYNU - STÁVAJÍCÍ HUP

AutoCAD SHX Text
TRAVNATÁ PLOCHA URČENÁ PRO ROZSTŘIK VODY Z ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

AutoCAD SHX Text
PLOCHA 100m², 21%%% Z CELKOVÉ PLOCHY

AutoCAD SHX Text
PLASTOVÉ ROHOŽE PRO PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH AUT ZAROSTLÉ TRAVNÍM POROSTEM

AutoCAD SHX Text
PLOCHA 53m², 14%%% Z CELKOVÉ PLOCHY

AutoCAD SHX Text
AKUMULAČNÍ

AutoCAD SHX Text
JÍMKA cca10m3

AutoCAD SHX Text
NOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE PVC KG 150, DÉLKA 16m


	Listy a pohledy
	Model


