Stavebni upravy domu €.p. 2 v obci Dubenec

a) stavebni feSeni

Dim je vyzdén z kamenného, smiSeného nebo cihelného zdiva. V centralni chodbé je
stropni konstrukce z cihelné klenby, ostatni stropni konstrukce jsou pravdépodobné z
direvénych tramia se zaklopem. Krov je difevény. V horni ¢asti fasady jsou viditelné svislé
praskliny, to je zplisobeno absenci ztuzujiciho vénce. Z tohoto diivodu bude nad stavajici
stropni konstrukci provedena kombinace ocelového a zelezobetonového vénce.

Cast domu, ktera slouzi jako obéanské vybaveni, bude téméf bez Gprav (az na tklidovou
mistnost a mistnost WC)

Stavebni upravy budou v ¢asti, kde jsou panovany byty. V 1.NP bude proveden vstup a
nové zelezobetonové schodisté. Ve 2.NP bude provedena vestavba bytd. Bude proveden

novy strop, stiesni plast, vikyre, okna, pficky, podhledy, podlahy, vnitini vybaveni a
vnitini instalace.

V exteriéru bude provedena €isti€ka odpadnich vod véetné kanalizace a pfrivodu elektro.
Dale budou provedeny pripojky plynu a vodovodu a také nové zpevnéné plochy véetné
sadovych uprav.

b) konstrukéni a materialové feSeni

Zemni prace — pred zapocetim zemnich praci zajisti zhotovitel stavby skute¢né zaméreni
polohy vSech inzenyrskych siti a zafizeni jejichz ochranna a bezpecnostni pasma
zasahuji do predmétné stavby. VSechny prace v ochrannych a bezpeénostnich pasmech
musi byt provadény s podminkami jednotlivych provozovatelu.

Nejprve bude sejmuta ornice v celé ploSe stavebnich €innosti. Ornice bude deponovana
na pozemku stavebnika po dobu vystavby.

Poté bude pozemek v misté zpevnénych ploch — plané. Vykopana zemina bude pouzita
na terénni upravy nebo zasypy. Plain bude zhutnéna na minimalni inosnost Edef,2 =
30 MPa a miru zhutnéni miniméalné 100%PS.

Po dokonéeni stavebnich praci bude skryta ornice vyuzita z ¢asti pro ohumusovani
terénnich uprav provadénych vramci vystavby a zbyvajici mnozstvi ornice bude
rozprostieno na zbylé ploSe pozemku stavebniho pozemku. Rozprostienim bude
vylepSen orniéni horizont.

Zaklady - stavajici objekt je zalozen na stavajicich pravdépodobné kamennych
zakladech. Nové schodisté bude osazeno na novy zakladovy pas z betonu C 16/20 XO.

Svislé nosné konstrukce — stavajici zdivo je kamenné, cihelné nebo smisené. Dozdivky
budou provedeny z cihel plnych zdénych na maltu vapenocementovou, ucelené zdivo
bude provedeno z pérobetonovych tvarnic vyzdénych na celoploSnou tenkou sparu.
Stavajici nosné nadprazi bude po odkryti omitek posouzeno a poté pfipadné sanovano
nebo vyménéno za nové prefabrikované preklady. Nové nadprazi otvorti bude provedeno
z prefabrikovanych prekladt, u vikyfi zesilenym zelezobetonovym véncem. Tyto vénce
budou tvoreny z betonu C 20/25 XC1 a vyztuze B500B s dimenzi 4x tahova o priméru
14 mm pf¥i hornim a dolnim okraji a dale tfminky o priiméru 6 mm po 150 mm.

Vodorovné nosné konstrukce — v centralni chodbé je stropni konstrukce z cihelné klenby,
ostatni stropni konstrukce jsou pravdépodobné z dievénych traml se zaklopem. Tyto
stavajici stropni konstrukce budou ponechany, ale nebudou jiz namahany uzitnym
zatizenim, budou jiz nést pouze svoji tihu. Nad témito stavajicimi stropy bude provedena
nova stropni konstrukce, ktera bude prenaset uzitné zatizeni z planovanych byta. Tato
stropni konstrukce bude z ocelovych nosniki HEA 220, ktera bude v jedné urovni
spojena s novymi zelezobetonovymi vénci. Tyto vénce budou tvofeny z betonu C 20/25
XC1 a vyztuze B500B s dimenzi 2x tahova vyztuz o priméru 14 mm pf¥i hornim okraji a 2x
tahova vyztuz o priméru 14 mm dolnim okraji a dale tfrminky o priiméru 6 mm po 300 mm.
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Mezi ocelové nosniky budou zasunuty direvéné tramy o profilu 180/220 mm. Kazdy treti
tram je nutné pevné spojit s ocelovym nosnikem. Zaklop svrchu bude OSB deskami na
pero a drazku tloustky 25 mm.

V 1. NP v mistnostech 1.01 chodba a 1.02 schody, technickd mistnost bude provedena
nova podlaha ze zelezobetonové desky v tloust'ce 150 mm. Tato deska bude vyztuzena
ocelovou siti s oky 150/150 mm @ 8 mm pfi hornim a dolnim povrchu a vylita betonem
C 20/25 XC2.

Schodisté — mezi 1.NP a 2.NP je stavajici drevéné schodisté, které je normové i staticky
nevyhovujici, z tohoto divodu bude odstranéno. Bude provedeno nové dvouramenné
schodisté s mezipodestou. Sitka ramene a mezipodesty bude 1,2 m, stupné budou o
rozmérech 175/280 mm. Tloustka desky ramene a mezipodesty bude 160 mm a bude
provedena z betonu C 20/25 XC1 a z betonarské sité 8/100/100 pii hornim a dolnim okraji.
Desky budou z obou stran lemovany ocelovym nosnikem U160.

Stresni konstrukce — stavajici krov je tvoren z direvénych prvki. Stavajici drevéné prvky
budou ocistény, obrouseny a opatfeny natérem proti Skiildcim a hnilobé. Po§kozené
drevéné prvky budou nahrazeny novymi. Zeslabené prvky budou zesileny pfilozkami.

Stavajici krytina bude odstranéna vcetné latovani. Na volné krokve bude polozena
vysoce difuzni stiresni pojistna hydroizolace. Ta bude upevnéna kontralatémi. Na tyto
kontralaté bude provedeno latovani, na které bude provedena nova stresni krytina
z keramickych nebo betonovych tasek. Stresni plast’ bude provétravany mezi pojistnou
hydroizolaci a stifesni krytinou, podél celého zlabu bude pfivod vzduchu se sitkou proti
hmyzu a odvod vzduchu bude na hiebeni odvétravacimi tvarovkami.

VypIné otvoru — nové venkovni vyplné otvori budou pouze v €asti pro bydleni. Okna a
venkovni dvefe jsou navrzena plastova Sedé barvy s izolaénim trojsklem. V &asti
obéanské vybavenosti budou stavajici okna a dvere beze zmén.

Izolace proti zemni_vlhkosti a radonu — stavajici dim nebyl v minulosti opatren
hydroizolaci proti radonu a zemni vlhkosti, stavajici podlahy jsou jiz na konci své
zivotnosti a z tepelného hlediska jsou nevyhovuijici. Z téchto divodda budou podlahy v
1. NP v mistnostech 1.01 chodba a 1.02 schody, technicka mistnost odstranény a bude
provedena nova podlaha ze zelezobetonové desky v tloust’ce 150 mm. Tato deska bude
navazovat na nové provedené sokliky z cementové omitky o minimalni vySce 100 mm. Na
takto pripraveny podklad bude celoplosné natavena izolace z asfaltovych pasa s
protiradonovym ucinkem. Dale budou vSechny stavajici stény nainjektovany
utésnovacimi roztoky.

V koupelné a na WC bude provedena tekuta hydroizolaéni vrstva pod keramickou dlazbou
a obkladem.

Izolace tepelné — nova podlaha v 1.NP bude zateplena podlahovym polystyrenem, strop
a stresni plast’ mineralni vatou.

Z divodu omezenych finanénich zdrojii stavebnika nebude provedeno zatepleni
venkovni fasady kontaktnim zateplovacim systémem. Z tohoto divodu bude ve 2.NP
stavajici zdivo prizdéno tepelnéizolaénimi pérobetonovymi tvarnicemi. P¥i tomto feseni
se mulize vyskytnou kondenzace. Proto bude mezi stavajicim zdivem a pérobetonovymi
tvarnicemi vynechana mezera. Ta bude odvétrana do prostoru mezi fimsou a stfeSnim
plastém, tento prostor bude odvétran do exteriéru mezerou mezi streSnim plastém a
fimsou.

Nenosné pii€ky — budou tvofeny sadrokartonovou konstrukci.

Upravy povrchii — podhledy a priéky budou tvoreny sadrokartonovou konstrukci, zdéné
stény Stukovou omitkou. V koupelné, na WC a kuchyni bude proveden keramicky obklad.
Nova fasada bude pouze v mistech, kde budou zazdéna okna a bude natfena smetanové
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bilym natérem. Stity budou také natfeny fasadnim natérem smetanové bilé barvy, ostatni
¢asti fasady budou bez uprav. Sokl je kamenny a také bude bez uprav.

Podlahy — jsou navrzeny z keramické dlazby ve spoleénych prostorach a v mistnostech
WC a koupelny. V obytnych mistnostech byt(i bude podlaha z PVC.

Konstrukce klempirské — predmétem je oplechovani vikyii z lakovaného pozinkovaného
plechu Sedé barvy.

Truhlarské konstrukce — vnitini parapet a vnitini dvefe budou z masivu s finalni Gpravou
bezbarvym lakem, popf. z vysokotlakého laminatu. Kuchyrnska linka bude provedena z
vysokotlakého laminatu.

Malby a natéry — veskeré dievéné prvky se opatfi ochrannym natérem proti Skiidcim a
ve viditelnych mistech se opatfi lazurou. Vnitini stény a podhledy budou napenetrovany
a opatieny malbou s otéruvzdornosti. Ocelové konstrukce budou natfeny antikoroznim
natérem.

Venkovni plochy — zpevnéné plochy budou provedeny za zamkové dlazby dekorace dle
vybéru stavebnika béhem vystavby. Parkovaci plochy budou z plastovych rohozi, popf.
z betonovych zatraviovacich prvku a jejich mezery budou vyplnény travnim porostem.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Statické posouzeni stavby je feSeno v oddile D.1.2. Stavebné konstrukéni reseni.



